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1 Strategické dokumenty podporujici Zdravy kraj

1.1 Strategické dokumenty Evropské Unie

Mezi strategické koncepcni dokumenty Evropské Unie patfi:
e Tematicka strategie pro méstské Zivotni prostredi (od 2006)
e Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu (od 2005)
e Plan jednotného evropského dopravniho prostoru — Bila kniha (od 2011)
e Inovace pro udrzitelny rdst: Biohospodarstvi pro Evropu 2012-2020 (od 2012)
e Lipska charta o udrzitelnych Evropskych méstech (od 2007)
e Spole¢ny dokument izemniho rozvoje sttt V4+2 (od 2010)
e Strategie Evropské komise pro elektronické zadavani vefejnych zakazek (od 2010)
e Strategicky rdmec evropské spoluprdce ve vzdélavani a odborné pripravé (od 2009)
e Strategie EU pro vymyceni obchodu s lidmi 2012-2016 (od 2016)
Mezi strategické programové dokumenty Evropské Unie patfi:
e Ramcovy program Konkurenceschopnost a inovace EU 2007-2013

1.2 Strategické dokumenty OSN

1.2.1 Cile strategie Agendy 21

1. SOCIALNI A EKONOMICKY ROZMER

2. UCHOVAVANI A SETRNE VYUZIVANI ZDROJU A HOSPODARENI S NIMI VE PROSPECH
ROZVOIJE
2.1 Ochrana atmosféry
2.2 Integrovany pfistup k planovani a hospodareni s Gzemnimi zdroji
2.3 Boj proti odlesfiovani
2.4 Péce o kfehké ekosystémy: boj proti desertifikaci a suchu
2.5 Péce o kfehké ekosystémy: udrzitelny rozvoj horskych oblasti
2.6 Podpora udrzitelného rozvoje zemédélstvi a venkova
2.7 Uchovani biodiverzity
2.8 Environmentdlné Setrnéjsi vyuzivani biotechnologii
2.9 Ochrana oceanu, vsech druhl mofi, v€etné uzavienych a ¢astecné uzavienych mofi a
pobreznich oblasti a ochrana, raciondlni vyuzivani a rozvoj zZivych zdroja v nich
2.10 Ochrana kvality a zasob sladkovodnich zdrojG: aplikace integrovanych pfistupl k rozvoiji,
vyuzivani zdrojl vody a hospodareni s nimi
2.11 Environmentalné Setrnéjsi nakladani s toxickymi chemickymi latkami, v€etné prevence
nezakonné mezinarodni prepravy toxickych a nebezpeénych produkti
2.12 Environmentalné SetrnéjSi naklddani s nebezpeénymi odpady, véetné prevence jejich
nezakonné mezinarodni prepravy
2.13 Environmentdalné Setrnéjsi nakladani s pevnymi odpady a otdzky souvisejici s tekutymi
odpady
2.14 Bezpecné a environmentalné Setrnéjsi nakladani s radioaktivnimi odpady

3. POSILOVANI ULOHY DULEZITYCH SKUPIN
3.1 (Preambule)
3.2 Celosvétova opatreni pro zapojeni Zen do udrzitelného a spravedlivého rozvoje
3.3 Déti a mladez v udrzitelném rozvoji
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3.4 Uznani a posilovani ulohy domorodych obyvatel a jejich komunit
3.5 Posilovani ulohy nevladnich organizaci: partner( pro udrzitelny rozvoj
3.6 Iniciativy mistnich urad(i na podporu Agendy 21
3.7 Posilovani ulohy pracujicich a jejich odborovych organizaci
3.8 Posilovani ulohy podnikani, obchodu a primyslu
3.9 Védecka a technicka obec
3.10 Posilovani ulohy zemédélc(
4. PROSTREDKY IMPLEMENTACE
4.1 Finan¢ni zdroje a mechanizmy
4.2 Transfer environmentalné Setrnéjsich technologii, spoluprdce a vytvareni potencialu
4.3 Uloha védy v udrZitelném rozvoji
4.4 Podpora vzdélavani, verejného povédomi a odborného Skoleni
4.5 Narodni mechanizmy a mezinarodni spoluprace pfi vytvareni potencidlu v rozvojovych
zemich
4.6 Mezindrodni institucionalni usporadani
4.7 Mezindrodni pravni nastroje a mechanizmy
4.8 Informace pro rozhodovani

1.2.2 Mistni Agenda 21

Dokument Agenda 21 byl pfijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedna se
o globalni strategicky a akéni plan svétového spolecenstvi, ktery stanovuje konkrétni kroky
smérem k udrzitelnému rozvoji. Pravé tento dokument obsahuje vymezeni toho, o¢ v Mistni
agendé 21 (dale jen MA21) jde predevsim.

Zasadni roli v MA21 hraje mistni verejnd sprava. Bez jeji aktivni ville nemize MA21 jako
dlouhodoby koncepcéni proces vzniknout, ani dale fungovat. Vefejna sprava - jak urednici, tak
predevsim politici - ma prostfedky k vytvareni prostoru a dobrych podminek ke spolupraci,
dialogu a vzajemné komunikaci. A méla by mit, bez ohledu na politickou orientaci, zajem
takovéto prostredi vytvaret, nebot kvalita Zivota a spokojenost obcanl jsou jisté nadstranickymi
cili, spoleénymi napfi¢ politickym spektrem. Verejnd sprava sama vsak kvalitni MA21 nezajisti.
ProtoZe jde o proces participativni, tedy ucastensky, nezbytné k tomu potfebuje spolupraci
s rlznymi slozkami mistni spolec¢nosti — neziskovymi organizacemi a spolky, podnikateli,
provozovateli sluzeb, ¢i tfeba Skolskymi zafizenimi, zdravotnickymi institucemi a fadou dalSich
subjektl, v€etné Siroké neorganizované verejnosti.

MA21 zapada do SirSiho proudu snahy o kvalitni vefejnou sprdvu, kterd je zahrnuta pod pojem
»800d governance” (,fadnd sprava véci verejnych” ¢i ,dobré vladnuti“). Kvalitni sprava véci
verejnych, musi byt (z pohledu OSN i EU) oteviend, transparentni a odpovédna verejnosti,
efektivni, umozZniujici ucast verejnosti na rozhodovani a planovani a zaloZzena na partnerské
spolupraci s ostatnimi spoleéenskymi sektory a respektujici odborny pohled na véc. Jediné
takova verejna sprava mulze vést k dlouhodobé udrzZitelnému rozvoji obce ¢i regionu. A pravé
MA21 je procesem, jehoz je udrzitelny rozvoj zakladnim cilem. Nezbytnou soucdsti fungujici
MA21 bezesporu jsou:

e kvalitni strategické planovani a fizeni véetné systému financovani;

e prubéina a aktivni komunikace s verejnosti - budovani partnerstvi;

e systémové a méfritelné smérovani k udrzitelnému rozvoji.
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MA 21 sleduje a popisuje nastaveni klicovych procesli vefejné spravy, které jsou nezbytné pro
realizaci Agendy 21 v mistnich ¢i regionalnich podminkach a zaroven pocita s dalSim nezbytnym
aspektem — sledovanim realnych dopadi rGznych aspektl rozvoje lokality pomoci indikator(
udrZitelného rozvoje. Indikatory neboli ukazatele udrzitelného rozvoje jsou praktickym
nastrojem pro méreni postupu prace na MA21. Je to uréitd mnozina informaci, kterd nam
ukazuje, jestli se ke stanovenym cillim ptiblizujeme nebo se od nich vzdalujeme. Slouzi k tomu,
abychom vidéli, zda aktivity, které vyvijime, maji Zadouci dopad na vybrané oblasti.

Vyse nékolikrat padlo souslovi udrzitelny rozvoj. Co je udrZitelny rozvoj? V tomto prehledu si
vysta¢ime se zdkladni definici OSN, kterd pravi, Ze to je takovy rozvoj, ktery zabezpecuje
potieby soucasné spolecnosti, aniz by omezoval mozZnost budoucich generaci napliiovat jejich
vlastni potieby. O udrzitelnosti mGZzeme hovofit jediné tehdy, pokud je ekonomicky rozvoj
uplatfiovdn s ohledem na socidlni a kulturni dopady s respektem k limitim Zivotniho prostredi,
které jsou dany nezménitelnou skutecnosti, Ze Zemé je jen jedna a jeji zdroje nejsou
nevyCerpatelné a neznicitelné. VSechny tti pilife (ekonomicky, socidlni, environmentalni) by
mély v idedlnim pfipadé byt v rovnovdze. Na mistni Urovni je jisté tfeba hledét napfiklad na
zaméstnanost, mozZnosti a pristupnost vzdélani, zajisténi prdv mensin, spravedlnost
a bezpecnost, dopady dopravy, nakladani s odpady, surovinami a vodou, znecisténi ovzdusi Ci
stav okolni pfirody.

U zrodu Agendy 21 v Rio de Janeiru stél za Ceskou republiku tehdejsi éeskoslovensky federalni
ministr Zivotniho prosttedi Josef Vavrousek, ktery vedl nasi delegaci. Pfesto u nas koncept
udrzitelného rozvoje dlouho nemél pravé na rlzich ustlano. Az v roce 2003 vznikla Rada vlady
pro udrZitelny rozvoj (dale jen RVUR) a posléze jako jeji soucast i Pracovni skupina pro mistni
Agendu 21 (dale jen PS MA21). Skupina, v niZ se sesli zdstupci ministerstev, obci, krajl
i nevladnich organizaci, se jiz od pocatku své ¢innosti zabyvala pfedevsim zasadni otdzkou — jak
poznat kvalitni a dobfe vedenou mistni Agendu 21, jak méfit jeji kvalitu? Zaroven se snazi
sledovat zakladni cil pfed sebou a tim je stav, kdy bude MA21 béznym nastrojem verejné spravy
v nasi zemi. Pro méreni kvality MA21 vznikla prehledna Kritéria MA21, otestovana v praxi
nékolika mést i krajl a sledovana v rdmci oficidlni Databaze MA21. V roce 2006 MA21 zatadilo
Ministerstvo vnitra mezi oficialni metody zvySovani kvality ve vefejné spravé, spolu s dalSimi
metodami (napf. benchmarking, CAF nebo Balanced Scorecard), které navic efektivné
propojuje.

1.3 Strategické dokumenty Rady Evropy

1.3.1 Strategicky dokument Ridici principy trvale udrzitelného tzemniho rozvoje
evropského kontinentu

Datum schvaleni: 30. 1. 2002

Doba platnosti 2002 - pribézné

zaseddni CEMAT, ktery se konal v Hannoveru v roce 2000. Ridici principy trvale udritelného
rozvoje evropského kontinentu nabizeji ¢lenskym statim Rady Evropy - véetné jejich regionu
a obci — flexibilni



1.4 Strategické dokumenty svétové zdravotni organizace (WHO)

1.4.1 Strategicky dokument Zdravi 2020

Datum schvaleni: 13.9. 2012
Doba platnosti: 2012-2020
Hlavni cile dokumentu:
1. CelozZivotni investice do zdravi a posilovani role ob¢ant
1.1 Podpora dobrého zdravotniho stavu béhem celého Zivota vede ke zlepseni vyhlidek na delsi
dobu proZitou ve zdravi a na dlouhovékost; oboji mulze pfinést ekonomicky, socidlni
i individudlni prospéch
1.2 Programy podpory zdravi zaloZzené na principu aktivniho zapojeni a zvySeni role obcan(
nabizeji skute¢ny pfinos
1.3 Existuji jasné dlkazy, ze nakladové efektivni strategie mohou primo zlepsit zdravi a blahobyt
populace
1.4 Rozvoj programi podpory zlepsovani dusevniho zdravi je vysoce relevantni
1.5 Obzvlasté cenné jsou strategie zamérené na zdravy Zivot mladych lidi a starsi populace

2. Reseni hlavnich evropskych zdravotnich problémii — nepfenosnych a ptenosnych
onemocnéni
2.1 Zdravi 2020 se zamérfuje na fadu efektivnich integrovanych strategii a intervenci, jejichz
cilem je feseni hlavnich zdravotnich problém regionu
2.2 Uspésné Fedeni nadmérné zatéie, kterou predstavuji chronickd nepfenosna onemocnéni,
vyzaduje kombinovany ptistup
2.3 Zdravi 2020 podporuje zvySeni Usili zaméreného na implementaci globalnich a regionalnich
ustanoveni tykajicich se nepfenosnych onemocnéni
2.4 Zdravi 2020 podporuje soustavné Usili v boji s prenosnymi nemocemi

3. Posileni zdravotnickych systémui zamérenych na lidi, podpora kapacity vefejného zdravi
a rozvoj krizové pripravenosti, dohledu a akceschopnosti v mimoradnych situacich
3.1 Dosazeni vysoké urovné kvality péce a lepSich vysledkd v oblasti zdravi vyZzaduje systémy,
které jsou finanéné Zivotaschopné, pokryvajici potieby, zaméfené na lidi a zaloZzené na
dlkazech a informacich
3.2 Zdravi 2020 znovu potvrzuje zavazek Svétové zdravotnické organizace a jejich ¢lenskych
stath na zajisténi univerzalniho pokryti zdravotni péce, vcetné pristupu k vysoce kvalitni
a dostupné lékarské pécia lékliim
3.3 Zdravi 2020 i nadale vnima primarni zdravotni péci jako zakladni kamen zdravotnickych
systém( 21. stoleti
3.4 Dosazeni lepsich vysledk( v oblasti zdravotnictvi vyZzaduje vyrazné posileni funkci a kapacit
v oblasti vefejného zdravi
3.5 Revitalizace verejného zdravotnictvi a transformace poskytovani sluzeb vyzaduje reformu
vzdélavani a skoleni zdravotnickych odbornik
3.6 Klicovy vyznam ma vyvoj adaptivnich politik, odolnych struktur a obezretnosti, nebot jen tak
je mozno efektivné predvidat a zvladat mimoradné zdravotni situace

4. Vytvareni odolnych komunit a prostredi podporujicich zdravi
4.1 Vybudovani odolnosti je klicovym faktorem ochrany a podpory zdravi a blahobytu na drovni
jednotlivcd i komunit
4.2 Spoluprace mezi resortem Zivotniho prostredi a zdravotnickym sektorem je naprosto klicova
pro ochranu lidského zdravi pred riziky plynoucimi z nebezpeéného nebo kontaminovaného
prostiredi a pro nastaveni socialnich a fyzikalnich faktord podporujicich zdravi
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4.3 Efektivitu vefejného zdravotnictvi zvySuje rozsifeni mezidisciplinarni a meziresortni
spoluprdace mezi oblastmi lidského, environmentalniho a zviteciho zdravi

1.5 Strategické dokumenty Ceské republiky

1.5.1 Subjekty vytvarejici strategické dokumenty

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financi

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo prace a socidlnich véci
Ministerstvo pro mistni rozvoj
Ministerstvo prlimyslu a obchodu
Ministerstvo spravedInosti
Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy
Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahranicnich véci
Ministerstvo zdravotnictvi
Ministerstvo zemédélstvi
Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Urad vlady CR

Krajsky utad Zlinského kraje

Dalsi subjekty:

Agentura ochrany pfirody a krajiny (AOPK)
Akademie véd CR (AV)

Akreditacni komise pro vyssi vzdélani (AKPVV)
Asociace kraji CR (AK CR)

Bezpecnostni informacni sluzba (BIS)

CENIA - ¢eska informacni agentura Zivotniho prostifedi (CENIA)
Centrum dopravniho vyzkumu (CDV)

Centrum pro regionélni rozvoj CR (CRR)
Czechlinvest (Cl)

CzechTourism (CzT)

CzechTrade (CT)

Ceska energetickd agentura (CEA)

Ceska geologicka sluzba (CGS)

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi (CIZP)
Ceska $kolni inspekce (CSI)

Ceska narodni banka (CNB)

Ceska obchodni inspekce (COl)

Ceska sprava socialniho zabezpeéeni (€SSZ)
Ceska zemédélska a potravinarska inspekce (CZPI)
Ceskomoravska rozvojova banka (CMZRB)
Cesky barisky urad (CBU)

Cesky hydrometeorologicky ustav (CHMU)
Cesky statisticky urad (CSU)

Cesky telekomunikaéni ufad (CTU)
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Cesky UFad bezpeénosti prace (CUBP)

Cesky Gfad zeméméFicky a katastralni (CUZak)

Horskd sluzba CR (HS)

Hospodafska komora CR (HK)

Hygienicka sluzba (HS)

Institut postgradualniho vzdélavani ve zdravotnictvi (IPVZ)
Kraje (kraje)

Mésta (mésta)

Mezindrodni organizace pro migraci / International Organization for Migration (I0M)

Narodni bezpe&nostni Gfad (NBU)

Narodni sit Zdravych mést CR (NSZM)

Narodni Ustav odborného vzdélavani (NUOV)

Nejvyssi kontrolni Gfad (NKU)

Obce (obce)

Okresy (okr.)

Rada pro rozhlasové a televizni vysilani (RRTV)

Rada pro zdravi a Zivotni prostiedi (RZZP)

Rada vlady pro bezpecnost silni¢niho provozu (BESIP) (RV BESIP)
Rada vlady pro udrZitelny rozvoj (RVUR)

Reditelstvi vodnich cest CR (RVC)

Spravni obvody obci s rozsifenou plsobnosti (ORP) (SO ORP)
Statni fond dopravni infrastruktury (SFDI)

Statni fond Zivotniho prostredi (SFZP)

Statni fond rozvoje bydleni (SFRB)

Statni Ustav jaderné bezpeénosti (SUJB)

Statni Ustav pro kontrolu 1é&iv (SUKL)

Statni veterindrni sprava (SVS)

Statni zdravotni tstav (SZU)

Svaz mést a obci CR (SMO)

Univerzita Karlova Praha (UK)

Ufad na ochranu osobnich udaja (U0OOU)

Urad préace CR (UP)

Utad primyslového vlastnictvi (UPV)

Ustav pro hospoda¥skou Upravu lesd (UHUL)

Ustav Gzemniho rozvoje (UUR)

Ustav zdravotnickych informaci a statistiky (UZIS)
Vyzkumny Ustav lesniho hospodafstvi a myslivosti (VULHM)
Vyzkumny Ustav pedagogicky (VUP)

1.5.2 Strategické dokumenty Ceské republiky

Gestor |Dokument Od Do
CESKO | Strategie pro oblast kybernetické bezpe¢nosti CR 2011-2015 2011| 2015
MD Dopravni politika CR 2005-2013 [akt. 2011] 2005 2013
MD Dopravni sektorové strategie — 1. faze, horizont do roku 2013 (2010) 2007 | 2013
MD Narodni strategie rozvoje cyklistické dopravy (2004) 2004 | --

MD Narodni strategie bezpeénosti silnié¢niho provozu 2011-2020 2011| 2020



http://databaze-strategie.cz/cz/cr/strategie/strategie-pro-oblast-kyberneticke-bezpecnosti-cr-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/dopravni-politika-cr-2005-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/dopravni-sektorove-strategie-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/narodni-strategie-rozvoje-cyklisticke-dopravy-2004
http://databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-2011-2020

MD Strategie podpory dopravni obsluhy tzemi (2005) 2005 | 2013
MF Narodni strategie finan¢niho vzdélavani (2010) 2010 --
MF Konvergenéni program CR (2013) 2013 | 2016
MK Statni kulturni politika CR 2009-2014 2009 | 2014
MK Koncepce pamatkové péce v CR 2011-2016 2011| 2016
Aktualizace Statni kulturni politiky na [éta 2013-2014 s vyhledem na roky
MK 2015-2020 2013 | 2014
MMR Politika Uzemniho rozvoje CR (2008) 2009 | --
MMR Koncepce bydleni Ceské republiky do roku 2020 2010| 2020
MMR Zasady urbdanni politiky (2010) 2010| 2013
MMR Narodni rozvojovy plan CR 2007-2013 2007 | 2013
MMR Narodni strategicky referenéni ramec CR 2007-2013 2007 | 2013
Narodni plan zavedeni elektronického zadavani verejnych zakazek pro
MMR obdobi let 2006-2010 2006 | 2010
MMR Strategie elektronizace zaddvani verejnych zakdzek 2011-2015 2011 | 2015
MMR Koncepce statni politiky cestovniho ruchu v CR 2014-2020 2014 | 2020
MMR Strategie regionalniho rozvoje CR 2014-2020 2014 | 2020
MO Obranna strategie CR (2012) 2012 | 2019
MPO Surovinova politika v oblasti nerostnych surovin a jejich zdrojt [akt. 2009] | 2010 --
MPO Statni politika v elektronickych komunikacich (Digitalni Cesko) 2011-2015 | 2011| 2015
MPO Narodni inovaéni strategie CR 2012-2020 2012 | 2020
MPO Exportni strategie CR pro obdobi 2012 a# 2020 2012 | 2020
MPO Statni energeticka koncepce CR 2010-2030 [akt. 2012] 2010| 2030
Statni politika v elektronickych komunikacich - Digitalni Cesko v. 2.0 -
MPO Cesta k digitalni ekonomice 2013 | 2020
MPO Strategie mezinarodni konkurenceschopnosti CR 2012-2020 2012| 2020
MPSV | Narodni strategie ochrany prav déti (2012) 2012 | 2018
MPSV | Ndrodni koncepce podpory rodin s détmi (2008) 2008 | --
MS Koncepce rozvoje ¢eského vézenstvi do roku 2015 2005 | 2015
MSMT | Narodni politika vyzkumu, vyvoje a inovaci 2009-2015 2009 | 2015
MSMT | Strategie celoZivotniho u¢eni CR 2007-2015 2007 | 2015
MSMT | Koncepce statni politiky pro oblast déti a mladeze 2007-2013 2007 | 2013
Dlouhodoby zdmér vzdélavani a rozvoje vzdélavaci soustavy CR 2011-2015
MSMT | [akt. 2011] 2011| 2015
Strategie pro praci Policie CR ve vztahu k mensindm (pro obdobi let 2013-
MV 2014) 2013 | 2014
Strategie realizace Smart Administration 2007-2015 (Efektivni vefejna
MV sprava a pratelské verejné sluzby) 2007 | 2015
MV Narodni strategie boje proti obchodovani s lidmi 2012-2015 2012 | 2015
MV Strategie prevence kriminality 2012-2015 2012 | 2015
MV Strategie CR pro boj proti terorismu od roku 2013 2013 | --
Zdravi 21 - Dlouhodoby program zlepSovani zdravotniho stavu
mMzd obyvatelstva CR (2002) 2003 | 2020
MZd Narodni akéni plan prevence détskych urazti 2007-2017 2007 | 2017
Strategie pro rust - Ceské zemédélstvi a potravinarstvi v ramci Spolec¢né
MZe zemédélské politiky EU po roce 2013 2013 | --
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http://databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/strategie-podpory-dopravni-obsluhy-uzemi-2005
http://databaze-strategie.cz/cz/mf/strategie/narodni-strategie-financniho-vzdelavani-2010
http://databaze-strategie.cz/cz/mf/strategie/konvergencni-program-cr-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/statni-kulturni-politika-cr-2009-2014
http://databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/koncepce-pamatkove-pece-v-ceske-republice-2011-2016
http://databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/aktualizace-statni-kulturni-politiky-na-leta-2013-2014-s-vyhledem-na-roky-2015-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/aktualizace-statni-kulturni-politiky-na-leta-2013-2014-s-vyhledem-na-roky-2015-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-bydleni-cr-2010-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/zasady-urbanni-politiky
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/narodni-rozvojovy-plan-cr-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/narodni-strategicky-referencni-ramec-cr-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/narodni-plan-zavedeni-elektronickeho-zadavani-verejnych-zakazek-pro-obdobi-let-2006-2010
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/narodni-plan-zavedeni-elektronickeho-zadavani-verejnych-zakazek-pro-obdobi-let-2006-2010
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-elektronizace-zadavani-verejnych-zakazek-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-cr-na-obdobi-2014-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2014-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mo/strategie/obranna-strategie-cr-2012
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/surovinova-politika-v-oblasti-nerostnych-surovin-a-jejich-zdroju-2010
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/statni-politika-v-elektronickych-komunikacich-digitalni-cesko-2011
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-inovacni-strategie-ceske-republiky
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/exportni-strategie-cr-2012-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/statni-energeticka-koncepce-cr-2010-2030
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/statni-politika-v-elektronickych-komunikacich-digitalni-cesko-v-2-0-cesta-k-digitalni-ekonomice-statni-politika-v-elektronickych-komunikacich-digitalni-cesko-v-2-0-cesta-k-digitalni-ekonomice
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/statni-politika-v-elektronickych-komunikacich-digitalni-cesko-v-2-0-cesta-k-digitalni-ekonomice-statni-politika-v-elektronickych-komunikacich-digitalni-cesko-v-2-0-cesta-k-digitalni-ekonomice
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/strategie-mezinarodni-konkurenceschopnosti-ceske-republiky-pro-obdobi-2012-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/narodni-strategie-ochrany-prav-deti-2012
http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/narodni-koncepce-podpory-rodin-s-detmi-2008
http://databaze-strategie.cz/cz/ms/strategie/koncepce-rozvoje-ceskeho-vezenstvi-do-roku-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/narodni-politika-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-2009-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-celozivotniho-uceni-cr-2007-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/koncepce-statni-politiky-pro-oblast-deti-a-mladeze-na-obdobi-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-pro-praci-policie-cr-ve-vztahu-k-mensinam-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-pro-praci-policie-cr-ve-vztahu-k-mensinam-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-realizace-smart-administration-2007-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-realizace-smart-administration-2007-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/narodni-strategie-boje-proti-obchodovani-s-lidmi-2012-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-prevence-kriminality-2012-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-cr-pro-boj-proti-terorismu-od-roku-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/zdravi-21
http://databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/zdravi-21
http://databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/narodni-akcni-plan-prevence-detskych-urazu-na-leta-2007-2017
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/strategie-pro-rust-ceske-zemedelstvi-a-potravinarstvi-v-ramci-spolecne-zemedelske-politiky-eu-po-roce-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/strategie-pro-rust-ceske-zemedelstvi-a-potravinarstvi-v-ramci-spolecne-zemedelske-politiky-eu-po-roce-2013

MZe Narodni strategicky plan rozvoje venkova 2007-2013 [akt. 2010] 2007 | 2013
MZe Narodni strategicky plan pro oblast rybarstvi 2007-2013 2007 | 2013
MZe Narodni lesnicky program do roku 2013 (2008) 2008 | 2013
MZe Strategie ochrany pfed povodnémi pro tzemi CR (2000) 2000 | --
MZe Akéni plan pro biomasu v CR 2012-2020 2012 | 2020
Koncepce Fedeni problematiky ochrany pfed povodnémi v CR s vyuzZitim
MZe technickych a pfirodé blizkych opatreni (2010) 2010 --
MZe Zasady statni lesnické politiky (2012) 2012 | --
Mzv Koncepce zahraniéni rozvojové spolupréace CR 2010-2017 2010| 2017
MzvV Bezpeénostni strategie CR (2003) 2003 | --
MzvV Bezpeénostni strategie CR (2011) 2011 | --
MZP Politika ochrany klimatu CR 2009-2020 2009 | 2020
MZP Statni program ochrany pfirody a krajiny CR 2009-2020 2009 | 2020
MZP Strategicky ramec udrZitelného rozvoje CR (2010) 2010| 2030
MZP Plan odpadového hospodaistvi CR 2003-2012 2003 | 2012
MZP Strategie ochrany biologické rozmanitosti CR (2005) 2005 | --
MZP Statni politika Zivotniho prostiedi CR 2012-2020 2012 | 2020
ov Koncepce romské integrace 2010-2013 2010| 2013
uv Strategie boje proti socialnimu vylouceni 2011-2015 2011 | 2015
ov Narodni strategie protidrogové politiky CR 2010-2018 2010| 2018
uv Strategie zlep3ovani regulace 2007-2013 2007 | 2013
ov Strategie vlady v boji s korupci na obdobi let 2013 a 2014 [akt. 2013] 2013 | 2014
Narodni priority orientovaného vyzkumu, experimentalniho vyvoje a
uv inovaci (2012) 2012 | 2030
uv Narodni program reforem CR (2013) 2013 --
uv Narodni strategie prevence nasili na détech v CR 2008-2018 2008 | 2018
uv Akéni plan realizace Narodni strategie protidrogové politiky 2013-2015 2013 | 2015
Narodni plan vytvareni rovnych pfileZitosti pro osoby se zdravotnim
uv postizenim na obdobi 2010-2014 2010| 2014
Koncepce:
Gestor | Dokument Od Do
MK Strategie podpory vyuziti potencidlu kulturniho dédictvi 2014+ 2014 | --
Provadéci dokument ke Koncepci statni politiky cestovniho ruchu CR 2007-
MMR |2013 2007 | 2013
MO Bild kniha o obrané (2011) 2011 | 2014
MO Koncepce pfipravy ob¢anu k obrané statu (2013) 2013 | 2015
MO Koncepce aktivni zalohy ozbrojenych sil CR (2013) 2013 | --
MO Koncepce mobilizace ozbrojenych sil CR (2013) 2013 | --
Narodni akéni plan CR pro energii z obnovitelnych zdroj& 2010-2020 [akt.
MPO |2012] 2010| 2020
MPO | Koncepce rozvoje malého a stfedniho podnikani 2007-2013 2007 | 2013
MPO | Koncepce podpory malych a stfednich podnikatelt 2014-2020 2014 | 2020
MPSV | Koncepce podpory transformace pobytovych socidlnich sluzeb 2007-2013 2007 | 2013
Narodni akéni plan k transformaci a sjednoceni systému péce o ohrozené
MPSV | déti 2009-2011 2009 | 2011
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http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-strategicky-plan-rozvoje-venkova-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-strategicky-plan-pro-oblast-rybarstvi-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-lesnicky-program-pro-obdobi-do-roku-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/strategie-ochrany-pred-povodnemi-pro-uzemi-ceske-republiky
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/akcni-plan-pro-biomasu-v-cr-2012-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/koncepce-reseni-problematiky-ochrany-pred-povodnemi-v-cr-s-vyuzitim-technickych-a-prirode-blizkych-opatreni-2010
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/koncepce-reseni-problematiky-ochrany-pred-povodnemi-v-cr-s-vyuzitim-technickych-a-prirode-blizkych-opatreni-2010
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/zasady-statni-lesnicke-politiky-2012
http://databaze-strategie.cz/cz/mzv/strategie/koncepce-zahranicni-rozvojove-spoluprace-ceske-republiky-na-obdobi-2010-2017
http://databaze-strategie.cz/cz/mzv/strategie/bezpecnostni-strategie-ceske-republiky
http://databaze-strategie.cz/cz/mzv/strategie/bezpecnostni-strategie-cr-2011
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/politika-ochrany-klimatu-2009-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-program-ochrany-prirody-a-krajiny-cr-2009-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/strategicky-ramec-udrzitelneho-rozvoje-cr-2010
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/plan-odpadoveho-hospodarstvi-ceske-republiky
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/strategie-ochrany-biologicke-rozmanitosti-ceske-republiky
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-politika-zivotniho-prostredi-cr-2012-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/koncepce-romske-integrace-2010-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni-na-obdobi-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/narodni-strategie-protidrogove-politiky-na-obdobi-2010-az-2018
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/strategie-zlepsovani-regulace-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/strategie-vlady-v-boji-s-korupci-2013-2014
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/narodni-priority-orientovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-2012
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/narodni-priority-orientovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-2012
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/narodni-program-reforem-cr-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/narodni-strategie-prevence-nasili-na-detech-v-cr-2008-2018
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/akcni-plan-realizace-narodni-strategie-protidrogove-politiky-2013-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/narodni-plan-vytvareni-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-2010-2014
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/narodni-plan-vytvareni-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-2010-2014
http://databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/strategie-podpory-vyuziti-potencialu-kulturniho-dedictvi-2014
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/provadeci-dokument-ke-koncepci-statni-politiky-cestovniho-ruchu-cr-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/provadeci-dokument-ke-koncepci-statni-politiky-cestovniho-ruchu-cr-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mo/strategie/bila-kniha-o-obrane-2011
http://databaze-strategie.cz/cz/mo/strategie/koncepce-pripravy-obcanu-k-obrane-statu-2012
http://databaze-strategie.cz/cz/mo/strategie/koncepce-aktivni-zalohy-ozbrojenych-sil-cr-2012
http://databaze-strategie.cz/cz/mo/strategie/koncepce-mobilizace-ozbrojenych-sil-cr-2012
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-akcni-plan-cr-pro-energii-z-obnovitelnych-zdroju-2010-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-akcni-plan-cr-pro-energii-z-obnovitelnych-zdroju-2010-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/koncepce-rozvoje-maleho-a-stredniho-podnikani-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/koncepce-podpory-malych-a-strednich-podnikatelu-2014-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/koncepce-podpory-transformace-pobytovych-socialnich-sluzeb-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/narodni-akcni-plan-k-transformaci-a-sjednoceni-systemu-pece-o-ohrozene-deti-na-obdobi-2009-az-2011
http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/narodni-akcni-plan-k-transformaci-a-sjednoceni-systemu-pece-o-ohrozene-deti-na-obdobi-2009-az-2011

MPSV | Priority rozvoje socialnich sluzeb pro obdobi 2009-2012 2009 | 2013

MPSV | Narodni akéni plan podporujici pozitivni starnuti 2013-2017 2013 | 2017

MSMT | Strategie vzdélavéani pro udriitelny rozvoj CR 2008-2015 2008 | 2015

MSMT | Narodni program rozvoje vzdélavani v CR - Bila kniha (2001) 2001 |--
Koncepce (projekt) v€asné péce o déti ze sociokulturné znevyhodnujiciho

MSMT | prostfedi v oblasti vzd&lavani (2005) 2005 | --
Metodika pro podporu tvorby SVP ve $kolskych zafizenich pro zajmové

MSMT |vzdélavani (2009) [akt. 2009] 2009 |--

MSMT | Narodni akéni plan inkluzivniho vzdé&lavani 2010-2013 2010 2013

MSMT | Strategie prevence rizikovych projevd chovani u déti a mladeze 2009-2012 2009 | 2012

MSMT | Akéni plan podpory odborného vzdélavani (2008) 2008 | 2015
Dlouhodoby zamér vzdéldvaci a védecké, vyzkumné, vyvojové a inovacni,
umélecké a dalsi tvlrci ¢innosti pro oblast vysokych kol 2011-2015 (akt.

MSMT |2014) [akt. 2012] 2011 2015
Zameér rozvoje Ctendrské a matematické gramotnosti v zakladnim vzdélavani

MSMT | (2013-2018) 2013 | 2018
Navrh Koncepce rozvoje informacnich a komunikacnich technologii ve

MSMT | vzdélavani 2009-2013 2009 | 2013
Skola pro 21. Stoleti — Akéni plan pro realizaci Koncepce rozvoje

MSMT | informaénich a komunikaénich technologii ve vzdélavani 2009-2013 2009 | 2013

MV Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s vyhledem do roku 2030 2014 | 2020
Meziresortni koncepce bezpe¢nostniho vyzkumu a vyvoje CR do roku 2015

MV (2010) 2010| 2015

MV Koncepce integrace cizincl (2005) [akt. 2011] 2005 | 2013

MV Koncepce boje proti organizovanému zloc¢inu 2011-2014 2011 | 2014

MV Koncepce pozérni prevence CR 2012-2016 2012 | 2016

MZd | NEHAP CR - Narodni akéni plan zdravi a Zivotniho prostiedi (1998) 1998 | --

MZe | Akéni plan pro rozvoj ekologického zemédélstvi v letech 2011-2015 2011 2015

MZe |Plan hlavnich povodi CR 2007-2027 2007 | 2012

MZe |Nérodni akéni plan ke snizeni pouzivani pesticid(i v CR (2012) 2012 |--

MZP |Réamec programi udrZitelné spotfeby a vyroby CR (2006) 2006 | --

MZP | Koncepce podpory mistni Agendy 21 v CR do roku 2020 2012 | 2020
Narodni implementacni plan Stockholmské umluvy o persistentnich

MZP | organickych polutantech (2005) 2005 |--

MZP | Aktualizovany program EMAS (2002) 2002 | --

uv Programové prohlaseni Vlady CR (2010) 2010 --

uv Reforma systému vyzkumu, vyvoje a inovaci v CR (2008) 2008 | --
Hlavni oblasti statni dotacni politiky viici nestatnim neziskovym organizacim

uv (2013) 2013 2013

uv Akéni plan CR "Partnerstvi pro oteviené vladnuti" (2012) [akt. 2012] 2012 2013

Operaéni programy:

Gestor | Dokument Od Do

MD Operacni program Doprava 2007-2013 2007 | 2013

MMR Integrovany operaéni program 2007-2013 2007 | 2013

MMR Iniciativa URBACT 11 2007-2013 2007 | 2013
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http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/priority-rozvoje-socialnich-sluzeb-pro-obdobi-2009-2012
http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/narodni-akcni-plan-podporujici-pozitivni-starnuti-2013-2017
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-vzdelavani-pro-udrzitelny-rozvoj-cr-2008-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-bila-kniha
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http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/metodika-pro-podporu-tvorby-svp-ve-skolskych-zarizenich-pro-zajmove-vzdelavani
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/narodni-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-2010-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-2009-2012
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/akcni-plan-podpory-odborneho-vzdelavani-2008
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a-inovacni-umelecke-a-dalsi-tvurci-cinnosti-pro-oblast-vysokych
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a-inovacni-umelecke-a-dalsi-tvurci-cinnosti-pro-oblast-vysokych
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a-inovacni-umelecke-a-dalsi-tvurci-cinnosti-pro-oblast-vysokych
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/zamer-rozvoje-ctenarske-a-matematicke-gramotnosti-v-zakladnim-vzdelavani-2013-2018-zamer-rozvoje-ctenarske-a-matematicke-gramotnosti-v-zakladnim-vzdelavani-2013-2018
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/zamer-rozvoje-ctenarske-a-matematicke-gramotnosti-v-zakladnim-vzdelavani-2013-2018-zamer-rozvoje-ctenarske-a-matematicke-gramotnosti-v-zakladnim-vzdelavani-2013-2018
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/navrh-koncepce-rozvoje-informacnich-a-komunikacnich-technologii-ve-vzdelavani-2009-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/navrh-koncepce-rozvoje-informacnich-a-komunikacnich-technologii-ve-vzdelavani-2009-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/skola-pro-21-stoleti-akcni-plan-pro-realizace-koncepce-rozvoje-informacnich-a-komunikacnich-technologii-ve-vzdelavani-2009
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/skola-pro-21-stoleti-akcni-plan-pro-realizace-koncepce-rozvoje-informacnich-a-komunikacnich-technologii-ve-vzdelavani-2009
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/koncepce-ochrany-obyvatelstva-do-roku-2020-s-vyhledem-do-roku-2030
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/meziresortni-koncepce-bezpecnostniho-vyzkumu-a-vyvoje-cr-do-roku-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/meziresortni-koncepce-bezpecnostniho-vyzkumu-a-vyvoje-cr-do-roku-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/koncepce-integrace-cizincu-v-roce-2005-a-jeji-dalsi-rozvoj
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/koncepce-boje-proti-organizovanemu-zlocinu-2011-2014
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/koncepce-pozarni-prevence-cr-2012-2016
http://databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/nehap-1998
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/akcni-plan-pro-rozvoj-ekologickeho-zemedelstvi-v-letech-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/plan-hlavnich-povodi-ceske-republiky
http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-akcni-plan-ke-snizeni-pouzivani-pesticidu-v-ceske-republice
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/ramec-programu-udrzitelne-spotreby-a-vyroby-cr-2006
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/koncepce-podpory-mistni-agendy-21-do-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/narodni-implementacni-plan-stockholmske-umluvy-o-persistentnich-organickych-polutantech
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/narodni-implementacni-plan-stockholmske-umluvy-o-persistentnich-organickych-polutantech
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/aktualizovany-program-emas-2002
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/programove-prohlaseni-vlady-ceske-republiky
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/reforma-systemu-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-v-cr
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/hlavni-oblasti-statni-dotacni-politiky-vuci-nestatnim-neziskovym-organizacim-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/hlavni-oblasti-statni-dotacni-politiky-vuci-nestatnim-neziskovym-organizacim-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/akcni-plan-cr-partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-2012
http://databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/operacni-program-doprava-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/integrovany-operacni-program-pro-obdobi-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/operacni-program-urbact-ii

Operaéni program Pfeshraniéni spolupréace CR - Svobodny stat Bavorsko
MMR 2007-2013 2007 | 2013
Operaéni program Pieshrani¢ni spoluprace CR - Polska republika 2007-
MMR 2013 2007 | 2013
MMR Operaéni program Pfeshrani¢ni spoluprace Rakousko - CR 2007-2013 2007 | 2013
Programovy dokument Cil 3 / Ziel 3 Programu na podporu preshraniéni
spoluprace 2007 — 2013 mezi Ceskou republikou a Svobodnym statem
MMR Sasko v ramci Cile ,,Evropskd uzemni spoluprace” 2007 | 2013
Operacny program cezhraniénej spoluprace Slovenska republika — CR
MMR 2007-2013 2007 | 2013
MMR Program meziregionalni spoluprace INTERREG IVC (2007) 2007 | 2013
MMR Program nadnarodni spoluprace Central Europe (2007) 2007 | 2013
Program ESPON 2013, monitorovaci sit pro evropské uzemni, planovani a
MMR soudrznost (2007) 2007 | 2013
INTERACT 2007-2013, spravné fizeni programu EUS Operacni program
MMR (2007) 2007 | 2013
MMR Operacni program Technicka pomoc 2007-2013 2007 | 2013
MPO Operacni program Podnikani a inovace 2007-2013 2007 | 2013
MPSV | Operacni program Lidské zdroje a zaméstnanost 2007-2013 2007 | 2015
MSMT | Operaéni program Vyzkum a vyvoj pro inovace 2007-2013 [akt. 2012] 2007 | 2013
Operacni program Vzdélavani pro konkurenceschopnost 2007-2013 [akt.
MSMT |2013] 2007 | 2013
MZe Program rozvoje venkova CR 2007-2013 [akt. 2013] 2007 | 2013
MZe Operacni program Rybarstvi 2007-2013 2007 | 2013
MZP Operaéni program Zivotni prostfedi 2007-2013 [akt. 2012], zdroj [4] 2007 | 2013
Programy:
Gestor | Dokument Od Do
Ramcovy program pro podporu technologickych center a center
MPO |strategickych sluzeb (2007) 2007|2013
Program na podporu podnikatelskych nemovitosti a infrastruktury 2006—
MPO 2010 2006|2014
MZP | Narodni program snizovani emisi CR (2003) 2003 | --
MZP | Program podpory environmentélnich technologii v CR (2005/2009) 2005 | --
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http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/program-espon-2013-monitorovaci-sit-pro-evropske-uzemni-planovani-a-soudrznost-2007
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/operacni-program-interact-ii
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/operacni-program-interact-ii
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/operacni-program-technicka-pomoc
http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/operacni-program-podnikani-a-inovace-2007-2013
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http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/operacni-program-rybarstvi-2007-2013
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/operacni-program-zivotni-prostredi-2007-2013
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2 Mésta a mikroregiony ve Zlinském kraji patrici do narodni sité
zdravych mést

2.1 Co je to ndrodni sit zdravych mést

V roce 1988 iniciovala OSN — Svétova zdravotni organizace (WHO) mezinarodni Projekt Zdravé
mésta (Healthy Cities Project), ke kterému ptizvala nejvyznamnéjsi evropské metropole. BEhem
patndcti let se do projektu zapojilo 1300 Zdravych mést, obci a region(i ve 30ti evropskych
zemich. Po roce 1989 se myslenky uvedeného projektu zacaly realizovat i v Ceské republice.
V roce 1994 vytvorilo jedenact aktivnich mést asociaci s ndzvem Narodni sit Zdravych mést
Ceské republiky (NSZM). Dnes tato mezinarodné certifikovand asociace zastfeduje desitky mést,
mensich obci, ale také kraje, mikroregiony a mistni akéni skupiny. NSZM je v soucasné dobé
jedinou municipalni asociaci v CR, kterd mda ve svém statutu systematicky podporovat
praktickou realizaci hodnot: udrzitelny rozvoj, zdravi a kvalita Zivota v podminkach nasich
mést, obci a regionli. Spolecnym navodem pro kvalitni postup ¢lend se od roku 1998 stala
Metodika NSZM, na které asociace spolupracuje se Sirokym spektrem odbornych partner(.
Metodika byla podpofena UNDP a ziskala titul Svétovy projekt EXPO 2000 na Svétové vystavé
v Hannoveru. V roce 2006 postoupila NSZM CR do celosvétového findle ceny OSN za
prosazovani kvality ve verejné spravé (UN Public Service Awards) a ziskala Cenu Ministra vnitra
CR za inovaci v Uzemni vefejné spravé za informaéni systém pro strategické Fizeni — DataPlan
NSZM. NSZM CR je akreditovanou vzdélavaci instituci (akreditace MV CR). Clenové NSZM —
Zdravda mésta, obce a regiony — uplatiuji principy MA21. MA21 je mezindrodni program
zavadeéni zasad udrziteIného rozvoje na mistni Urovni, cilem je rozvoj procesu, které priznivé
ovlivni kvalitu Zivota nejen soucasnych obyvatel mést, ale také Zivot generaci jejich déti, to vse
ve spoluprdci s verejnosti. Udrzitelny rozvoj je jednim z cil(l EU a OSN.

»Zdravé mésto, obec, mikroregion, kraj“ je prestizni oznaceni pro municipalitu, ktera je aktivné
zapojena do mezinarodniho Projektu Zdravé mésto (obec, region) pod patronaci OSN-WHO.
V ramci jednotlivych statl Evropy vznikaji narodni sité, které mezi sebou spolupracuji. Ackoliv
Zdravé mésto, obec, region ma organizacni zazemi Utradu, neni pouhou ,uUfedni aktivitou”. Je
zejména projektem komunitnim — otevira prostor pro posilovani aktivity a zajmu obyvatel.
Zdrava mésta, obce a regiony systematicky podporuji kvalitu verejné spravy, kvalitu
strategického planovani a fizeni s ohledem na udrzitelny rozvoj a podporu zdravi, aktivné se
ptaji svych obyvatel na jejich nazory.

Principy agendy 21
- PODPORA ZDRAVI a KVALITY ZIVOTA
(Zdravi 2020, evropska strategie na podporu zdravi a blahobytu)

- UDRZITELNY ROZVO!

(Agenda 21, dokument OSN, z néhoZ vychazi mistni Agendy 21 - mistni postup K propojeni oblasti: socialni —
ekonomicka — Zivotni prostredi)

- PARTICIPACE vefejnosti / PARTNERSTVI v komunité

2.2 Zlinsky kraj

Mikroregiony patfici do NSZM:
e Mikroregion Kromérfizsko
Clen Nérodni sité Zdravych mést CR od roku 2003
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e Mikroregion Valasskomezifi¢sko-Kel¢sko
Clen Narodni sité Zdravych mést CR od roku 2004

Mésta patfici do NSZM:

Uhersky Brod
Uherské Hradisté
Kromériz

vvvvv

Obrazek 1: Schéma Zdravého kraje. Zdroj: EAZK

Vysledkem uskupeni zdravych mést by se mél stat cely Zdravy kraj. Obrazek 1 zachycuje
podstatu jak takovy zdravy kraj vytvofit. ProtoZze pokud chceme, aby nas Zlinsky kraj vypadal
jako celek ,zdravé”, je nutné, aby vSechny obce a hlavné vsichni obané zmeénili pfistup
a mysleni ohledné hospodareni s energii. Hospodareni s energii vSak neznamenda jen Setfit
elektfinu, vodu a teplo, ale znamena to, neplytvat zbyte¢né s veSkerou energii, kterou mame
a vyuzivat maximalni potencialy danych zdrojl energie, vyuzivat vSechny materidly maximalné

NejdllezZitéjsi je se na toto hospodareni zamérit uz v pocatku jakéhokoliv planovani, které se
néjakym zplUsobem tyka oblasti energie.

15



3 Co ovliviiuje zdravou energetiku

V této kapitole uvadime priklady, pro¢ bychom se méli nad stavajici energetickou spotfebou
zamyslet a zménit své chovani, aby i nase dalSi generace mohly Zit v minimalné stejném
komfortu. Kazda vyroba vice, ¢i méné Skodi Zivotnimu prostiedi. S vyndlezem parniho stroje
zaznamendavame spotiebu energie nékdy od roku 1850 (viz. Obrazek 2). V té dobé byla spotreba
energie na celém svété asi 1/50 dnesni spotfeby. Zlom, kdy pfiSel obrovsky narlst spotieby
energie, nastal v dobé prlimyslové revoluce.

500 -

400 -

300 -

EJ/rok

200 -

100 -

0 T T T
1850 1900 1950 2000

Obrazek 2: Vyvoj celosvétové spotieby energie, Zdroj: [6]

V dnes$ni dobé Evropa jako celek vyrobi méné energie, nez sama spotiebuje, coZ nds nuti
energii dopravovat z mist mimo Evropu. Tento fakt se nejvice projevi na cené, kterou za energii
platime, abychom mohli tuto cenu snizit a hlavné zlepsit pomér vyroby a spotieby je nutné zacit
pouzivat jiné zdroje na vyrobu energie (Obrazek 3) nez jen fosilni paliva (ropa, uhli, atd.).

Tézba uhli Biomasa

Upravna
uhli

Upravna

/ Spalovia Bioplynova

Doprava pasovym
dopravnikem nebo
nakladnimi viaky

odpadu stanice

Jaderna
elektrarna

Jaderné palivo A

Pfepracovani
na palivo

Uranova ruda
doly
Obrazek 3: Z ceho a jak se vyrabi energie, Zdroj: [6]
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Snaha tuto zménu provést by méla zacinat jiz u malych jednotek jako je obec, mésto a kraj.
Z tohoto dlvodu by se i nds ZK mél zamyslet jak v tomto ohledu pomoci ke snizeni spotieby
energie, popripadé snizeni naklad(i na ni. To lze docilit pouzitim OZE k vyrobé energii, pouzitim
alternativnich paliv k pohonu a snizeni plytvani s materidly. Na Obrazku 4 je zobrazeno srovnani
mezi vybranymi staty ve svété v jejich zplsobu vyroby energie.

m Uhli Ropa Zemni plyn m.Jaderna energie Obnovitelné zdroje energie Ostaini zdmoje

Svét I
USA |
Cina |
EU27 |
Japonsko |
Indie [ |
Némecko |
Francie .
Brazilie ||
Italie
Austrélie
Jihoafricka republika
Polsko
Morskao
Spojené arab. emiraty
CR |
Slovensko |
Island
Zimbabwe

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 20% 100%

Obrazek 4: Zplisoby ziskavani energie ve svété, zdroj: [6]

S rozvojem industrializace zaloZené na vyuZivani levnych dostupnych fosilnich paliv klesl
ve vyspélém svété podil obnovitelnych zdroji energie (OZE) na celkové spotiebé energie. Ve
Zlinském kraji si silnéjsi pozici v porovnani s ostatnimi kraji udrzelo tradi¢ni vyuzivani mistniho
palivového dfivi i diky izolované poloze nékterych obci, ktera znemoznila jejich efektivni
plynofikaci. Dale zde byla zpoc¢atku minulého stoleti hojné vyuZivana vodni energie (mlyny, pily),
které byly ale postupné ruSeny. Situace se zaCala ménit na konci minulého stoleti, kdy se
rekonstruovaly staré vodni elektrarny a zacaly se stavét nové. K tomu se také zacaly instalovat
malé vétrné turbiny a solarni panely pro ohfev vody. Od roku 2006 pak lze sledovat naruist
instalovaného vykonu OZE (predevsim fotovoltaiky) zplsobeny pfijetim zakona o podpore
vyuzivani obnovitelnych zdrojl a rozvojem technologie snizujicim pocatecni investi¢ni naklady.

A ¢im mlUzZeme spotiebu energie ovlivnit?

* Samotnym procesem planovani
1. Stat-—kraj—obec
2. Strategie — koncepce, Uzemni plany, akéni plany — studie — realizacni PD
* Vystavba budov
* Doprava
* Vyuzivani OZE a nizkouhlikové technologie

3.1 Planovani na vsech urovnich

Dokumenty, které ovliviuji energetiku, jsou:

Statni energetickd koncepce (SEK)
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Uzemni energeticka koncepce (UEK)
AkEni plany

Mistni akéni skupiny (MAS)
Mikroregiony

Spotieba paliv ve Zlinském kraji dle sektoru

Doprava Zemédélstvi
0,0% 1,3%

Elektrarny
Tercidlni sféra 0,0%

4,1%

Primysl
25,8%

Ostatni zdroje tepla a
el. energie
47,5%

Obrazek 5: Struktura PEZ a OZE podle ucelu spotieby. Zdroj: EAZK

Je nutné se nad spotfebou zamyslet (Obrazek 5) a uvédomit si, Ze energie je pro dalsi rozvoj
nezbytnd, ale je potfeba zajistit jeji vyrobu co nejSetrnéjSim zplsobem a hlavné zamezit jejim
plytvanim a vyuZivat ji co nejefektivnéji. Je nutné implementovat jiz od procesu planovani
pozadavky na minimalni spotfebu energie.

3.2 Vystavba budov s nizkou spotrebou

Budovy jsou jednim zvelkych ,Zrout(“ energie v dneSni dobé, pritom staci stavét kvalitni
budovy, aby se tento stav zlepsil. Pokud budeme stavét kvalitni budovy, budeme mit i nizké
provozni naklady. To znamen3a, Ze nebudeme muset spotfebovat a doddvat takové mnoistvi
energie na jeji chod (vytapéni, ohfev TUV, el. energie).
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Rocni naklady na vytapéni RD

kido 12 000 K¢
i do 24 000 K¢
i do 36 000 K¢
i do 48 000 K¢
H do 60 000 K¢
H nad 60 000 K¢

I nevi

Obrazek 6: Ro¢ni nadklady na vytapéni RD. Zdroj: EAZK

Rocni naklady na vytapéni BJ

k4 do 6 000 K¢

H do 12 000 K¢
i do 18 000 K¢
i do 24 000 K¢
H do 36 000 K¢
H nad 36 000 K¢

i nevi

Obrazek 7: Ro¢ni ndklady na vytapéni BJ. Zdroj: EAZK

BohuzZel vétsina investor( od této mozZnosti ustupuje a to z ddvodu financi, nebot vystavba
budov s nizkou nebo aZ nulovou spotfebou energie je drazsi nez klasicky diim, ktery ma velké
energetické ztraty.

Nasledujici tabulka zobrazuje, jak se domy kategorizuji podle potfebného vykonu na jeho
vytapéni na m? za rok.
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BéZné domy v
70.-80. letech

zastarald otopnd
sestava, zdroj
tepla je velkym
zdrojem emisi;
vétra se pouze
okny,
nezateplené
Spatné izolované
konstrukce,
pretapi se

nad 200

Soucasna
novstavba

klasické vytapéni
pomoci
plynového kotle
o vysokém
vykonu, vétrani
okny, konstrukce
na urovni
poZadavkl
normy

Nizkoenergeticky
dim
Charakteristika
otopna soustava
0 nizsim vykonu,
vyuzité OZE,
dobte zateplena
konstrukce,
fizené vétrani

Pasivni dim

fizené vétrani s
rekuperaci tepla,
vynikajici
parametry
tepelné izolace,
velmi tésné
konstrukce

potieba tepla na vytapéni (kWh/m? za rok)

80 - 140

méneé nez 50

méneé nez 15

Tabulka 1: Kategorizace domt dle spotfeby energie na vytapéni. Zdroj: [7]

Nulovy (aktivni)
diim

parametry
minimalné na
urovni pasivniho
domu, velka
plocha
fotovoltaickych
panell

méné nez 5

3.2.1 Nizkoenergetické domy

Nizkoenergetické domy se vyznacuji vybornymi izola¢nimi vlastnostmi a diky tomu i nizkymi
naklady na jejich vytapéni. U téchto staveb by neméla spotfeba energie presahnout
50kWh/m?/rok.

3.2.2 Pasivni domy

Pasivni domy se nazyvaji pasivnimi z toho dlivodu, Ze se snaZi vétSinu tepla ziskat pasivné (napf.
slunecni zafeni prochazejici okny, atd...) a minimalizovat tak energii spotfebovanou na vytapéni.
Toto teplo diky kvalitnim materidlim pouzZitym na izolaci drzeno uvnitf a je nemoiné za
spravného uzivani, aby vznikaly tepelné ztraty. Rocni spotieba tepla by u tohoto standardu
nevmﬁéla presahnout 15 kWh/m?*/rok.

S

Obrazek 8: Pfiklad nové vystavénych pasivnich domd v obci Koberovy a jejich zaélenéni do plvodniho
architektonického a pfirodniho prostiedi. Zdroj: Fotoarchiv EAZK

20



3.2.3 Aktivni domy

Aktivni domy jsou schopny si vyrobit vice energie, nez sami spotrebuji, tudiz nemaji Zadnou
spotfebu energie. K tomu jsou u téchto domu vyuZivany napftiklad fotovoltaické panely nebo
malé vétrné elektrarny na vyrobu elektfiny, solarni kolektory ¢i tepelné cerpadlo na vytdpéni
a ohrev vody.

3.3 OZE a aktudlni nizkouhlikové technologie

Definice obnovitelného zdroje energie (OZE) podle Zakona ¢. 165/2012 Sb. o podporovanych
zdrojich energie zni: ,,Obnovitelnymi zdroji obnovitelné nefosilni energie jsou energie vétru,
energie slunecniho zdreni, geotermdini energie, energie vody, energie pldy, energie vzduchu,
energie biomasy, energie sklddkového plynu, energie kalového plynu z Cistiren odpadnich vod
a energie bioplynu.”

Jednou z nejzakladnéjSich podminek, aby se nam vyroba elektfiny ekonomicky vyplatila, je
spravné zhodnotit misto kde chceme zdroj OZE umistit jiZz ve fazi planovani. To lze provést
pomoci dlouhodobych méfreni daného mista a spravného vyhodnoceni vysledk(. Je to dalezité
z toho dlvodu, Ze ne vSude jsou vyhodné podminky pro instalaci daného druhu zdroje, protoze
ne na kazdém misté jina intenzita slunecniho zareni, sily vétru nebo nejsou vhodné jiné faktory
na daném umisténi ovliviujici ucinnost zdroje.

200
180
160 ?
140
120

$ 100 /
= /

80

60 /

40
20
0 T T T T T T
o — N o < n Yo} ~ o0 (o)) o — oV} o
o o o o o o o o o o — — - —
o o o o o o o o o o o o o o
o~ N (a\} o~ N (o\] o~ N (o\] (a\] N (o\] (a\] N

Lifotovoltaika Hvoda Hvitr Hkogenerace (biomasa)

Obrazek 9: Celkovy instalovany elektricky vykon OZE ve Zlinském kraji k 31. 12. 2013. Zdroj: ERU, EAZK

Na Obrazku 9 je zobrazen vyvoj produkce elektrické energie z OZE od roku 2000. Jak je vidét tak
podil OZE se zacal zvySovat v roce 2008, kdy nastal boom fotovoltaickych elektraren. Ten trval
asi 3 roky, kdy prestali byt vydavany dotace na podporu téchto elektraren, i presto ale jejich
pocet postupné nardsta.
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

[N

W kogenerace (biomasa) [Mbiomasa Mtepelné Cerpadlo

Obrazek 10: Celkovy instalovany tepelny vykon OZE ve Zlinském kraji k 31. 12. 2013. Zdroje: ERU, EAZK

Na obrazku 10 je pak znazornén vyvoj produkce tepelné energie, kde stdle prevlada vyroba
tepla z biomasy.

Podil vyroby energie z OZE vzhledem ke spotrebé
obci

Podil OZEO - 19 %
u 160 obci

Podil OZE 80 - 100 %
u 5 obci

Obrazek 11: Podil vyroby energie z OZE vzhledem ke spotiebé obci. Zdroj: EAZK

Do roku 2020 by mél byt u vSech obci minimalné 20 % podil OZE na vyrobé energie z primarnich
zdroju v soucasnosti tuto podminku splfiuje 147 obci ze Zlinského kraje. Do roku 2030 by pak
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mél byt podil OZE minimalné 30 % v soucasnosti ji splfiuje 80 obci ZK. Podil vyroby OZE nad
80 % vcetné ma 5 obci.

3.3.1 Slunecni energie

Slunce kazdou sekundu dodava na Zemi 180 000 TW* &isté a nevyéerpatelné energie, pficemi
na kazdy metr ctverecni na hranici zemské atmosféry dopadd energie o intenzité 1 367 W
(tzv. solarni konstanta). Prichodem atmosférou se Cast energie odrazi zpét do vesmirného
prostoru, ¢ast se pohlti a rozptyli. Zbyvajici ¢ast dopada na zemsky povrch a je jim pohlcena
nebo odrazena. Pouze nepatrna cast (0,4 %) pohani kolobéh vody a jesté méné slunecni energie
je zachyceno ve formé biomasy (0,1 %). Na tizemi CR se prlimérna hodnota dopadajiciho zafeni
pohybuje v zavislosti na roénim obdobi a po¢asi kolem 620 W/m? a kratkodobé az 1 000 W/m?>.
Nejpriznivéjsi podminky pro vyuZiti slunecni energie jsou ve Zlinském kraji v okoli Uherského
Hradisté a naopak nejhorsi v hornatych oblastech na severu Valasska.

Pfi planovani vyuzZiti slunecni energie je nutné kromé umisténi, orientace a velikosti
solarnich kolektor( pocitat s nerovnomérnym rozlozenim dopadajici slunecni energie v priibéhu
roku, které neodpovidad obdobi s nejvétsi potiebou energie (zima). Re$enim je kratkodoba
(den/noc) ¢i dlouhodoba (léto/zima) akumulace ziskané energie, kdy ale s rostouci dobou
akumulace rostou ztraty uskladnéné energie a ndklady. Rozumnym pfistupem je tedy
navrhnout pouze tak velky systém, jehoz produkce pfiblizné pokryva spotfebu energie v daném
misté a Case.

3.3.1.1 Slunce jako zdroj tepla
Teplo z dopadajicich slunecnich paprskl se vyuziva v mnoha oblastech lidské ¢innosti:

> Suseni - v zemédélstvi (seno, byliny), potravinarstvi (ovoce), dfevozpracujici pramysl.

> Ve stavitelstvi - navrh budov pro zvyseni/snizeni soldrnich zisk(i u verejnych a hlavné
u rodinnych a bytovych domud (mimo soustavu CZT — solarni energie u soustav CZT je
vhodna pouze pfi ohfevu vody pfimo na kotelné nikoliv u komeréniho spotrebitele).

> Intenzivni vyuziti solarniho tepla - priprava teplé vody, pfitdpéni, technologické teplo
v primyslu.

Ve stavebnictvi rozliSujeme pasivni a aktivni vyuzZiti slunecni energie. Mezi pasivni vyuziti
slunecni energie patfi vhodna orientace staveb a prosklenych ploch vici svétovym stranam.’
Z hlediska uUzemniho planovani a pfipravy konkrétnich projektd je nutné poditat také
s pfipadnym zastinénim zplsobenym stromy, terénnimi nerovnostmi a ostatnimi budovami
(soucasnymi i planovanymi = dodrZeni odstupl mezi budovami). Vyhodou pasivnich systému
(zejména pfi vyuziti tézkych konstrukci z cihel, kamene nebo betonu jako akumulator(
tepla/chladu) je to, Ze k provozu nepotrebuji Zadné dalsi zafizeni.

Aktivni solarni systémy pro pritapéni a/nebo ohfev vody vyzaduji sloZitéjsi solarni systém
skladajici se z nékolika prvki:
» Solarni kolektor — shromazduje, pohlcuje a méni slunecni zareni na teplo predavané
teplonosné kapaliné (voda, nemrznouci smés).

! P¥iblizné 14 000x vice nez je spotieba celého lidstva.

2 Podrobng se navrhovanim nizkoenergetickych a pasivnich domi zabyva publikace programu ,,Certifikace budov*.
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» Potrubi a ¢erpadla — tepelné izolované potrubi privadi ohfatou kapalinu do zasobniku
nebo primo ke spotrebici (bazén).

» Akumulacéni nadrZz (zdsobnik) — slouZi k uchovani ziskané energie mezi dnem/noci,
v pripadé velkych rozméri nebo specidlnich technologii (vyuZiti skupenského tepla —
drazsi ndpln) i pro dlouhodobéjsi akumulaci tepla. Zasobniky byvaji vybaveny
elektrickymi topnymi spirdlami, nebo dalSimi vyméniky pro napojeni napf. plynového
kotle a diky tomu je mozné vyuzivat jejich akumulaéni kapacitu celorocné.

—- ==y

A 4

—

Obrazek 12: Schéma fototermického solarniho systému. Zdroj: [8]

Velikost solarnich systémU pro ptipravu teplé vody je nutné z ekonomického a technologického
hlediska pfizplsobit redlné spotiebé teplé vody béhem letnich mésicd. Jinou velikost tedy bude
mit systémy pro chatu, trvale obyvané rodinné/bytové domy, domovy dichodcl nebo
nemocnice. Z verejnych budov jsou vzhledem ke stabilnimu letnimu odbéru teplé vody
nejvhodnéjsi pro instalaci solarnich systém lazné, domovy dichodcl, Ié¢ebny a nemocnice.

Usp&snym piikladem realizace vétsiho solarniho systému na Uzemi Zlinského kraje je Domov
pro seniory v Nezdenicich. V ramci projektu za 2 miliony K¢ (75 % EU, 5 % statni rozpocet, 20 %
ZK) byly v roce 2006 instalovany na stfechy budov 2 soupravy 15 a 12 vakuovych trubicovych
kolektord typu VK 25 a do dvou kotelen byly umistény 2 + 2 akumulacni zasobniky v¢. Pohonych
jednotek a veskerého pfislusenstvi. Solarni systém je za trvalého provozu naplnén nemrznouci
smési (az do — 31°C), maximalni teplota systému je 210 °C a max. teplota teplé vody je 55 °C.
Proti vypadku elektrické energie je systém jistén ndhradnim zdrojem energie.
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Obrazek 13: Solarni systém na Domové pro seniory v Nezdenicich. Zdroj: Fotoarchiv EAZK

3.3.1.2 Slunce jako zdroj elektrické energie

Obrazek 14: ,Solarni panely” na stfechach rodinnych domt. Zdroj: Fotoarchiv EAZK

Jaky je rozdil mezi solarnimi panely na vySe uvedeném obrazku (Obrazek 14)? Na prvni pohled
vypadaji podobné, ale vlevo jsou kolektory pro pfipravu teplé vody a vpravo fotovoltaické
panely pro vyrobu elektfiny. Bohuzel mnoho lidi nevidi mezi solarnimi panely zadny rozdil a tak
se u diskusi, ¢lankl a televiznich reportazi na téma podpory OZE vykupnimi cenami chybné
ukazuji obrazky systému po ohrev vody, které nemaji na tuto formu podpory narok.

Zakladnim prvkem fotovoltaickych (FV) panelt je solarni (fotovoltaicky) c¢lanek, coz je
elektronickd soucastka zalozend na funkci pfechodu PN, kterd pomoci tzv. fotovoltaického jevu
pfi dopadu svétla preménuje energii slunecniho zareni na energii elektrickou (Obrazek 15).
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predni kontakt (sbérnice)

dopovana vrstva typu N
PN pfechod
zakladni material typu P

zadni kontakt (metalizace)

Strana obracena ke slunci je polovodi¢ typu N
(napf. Cisty kiemik s pfimési fosforu), zadni strana
je polovodi¢ typu P (napf. Cisty kiemik s pirimési
béru). Dopadajici zafeni uvoliuje z m¥izky
elektrony - vznikaji pary elektron-dira. Ty jsou
vnitfnim elektrickym polem rozdélovany tak, Ze na
horni vrstvé vznika prebytek elektronti a na dolni
nedostatek elektronti. Na PN pfechodu vznika
rozdil potencialti — elektrické napéti.

Propojime-li horni a spodni stranu clanku pres
spotfebic (napf. zarovku), bude obvodem protékat
stejnosmérny elektricky proud. Pro ucinny odvod
elektronli je na horni strané umisténa kontaktni
mtizka a na spodni strané kontaktni plocha. Pokud
FV clanek nenapaji spotiebi¢ na stejnosmérny
proud (napf. baterie), je nutné prfipojit tzv.
napétovy stfida¢, ktery méni stejnosmérny proud
na stfidavy.

Obrazek 15: Princip fotovoltaického clanku. Zdroj: [9]

3.3.2 Vodni energie

Vodni energie vznika pti kolobéhu vody na Zemi plsobenim slunecni energie a gravitacni sily
Zemé. Vodni energie je vyuZivana pro vyrobu elektfiny ve vodnich elektrarnach na zakladé
jejiho proudéni (kinetickd energie — rychlost aspadd toku) atlaku (potenciadlni energie —
gravitace a vyskovy rozdil hladin), popf. spoluplisobenim téchto velicin.

Podle vykonu rozliSujeme tzv. velké vodni elektrarny a malé vodni elektrarny (instalovany vykon
do 10 MW v CR, pod 5 MW v EU). Potencial velkych vodnich elektraren je v CR prakticky
vyCerpan. Sit malych vodnich elektraren je moZné rozsifovat zejména v misté byvalych mlynq,

jezl, popf. pil.

MALA VODNi ELEKTRARNA -
VSETIN - mlynsky ndhon
MVE - Hradcovice, na fece
Olsavé

MVE - Pekelny mlyn

MVE Spytihnév

MVE Kvitkovice

MVE Strz

Nivnice |

Nivnice Il

MVE - Hovézi

Mala vodni elektrarna Podoli
Mala vodni elektrarna Zubfi
Malé vodni elektrarny - Krasno
MVE Sandrik, Vsetin
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Vsetin
Drslavice

Bysttice pod
Hostynem
Spytihnév
Otrokovice
Kroméfriz
Nivnice
Nivnice
Hovézi
Podoli
Zubri

vvvvv

Vsetin

Rokytenka 1,80 0,01100
Olsava 14,06 0,03300
Bystricka 6,98 0,02800
Morava 169,73 4,00000
Drevnice 3,55 0,03000
Morava 195,97 2,80000
Nivnicka 4,65 0,02000
Nivnicka 8,64 0,02000
Vsetinska Becva 29,47 0,04400
Olsava 9,43 0,04000
Zubersky ndhon 0,00 0,00800
Becva-Roznovska 3 080,00 0,05000
vodni ndahon Vsetin 1,52 0,02700




MVE Bélov Bélov Morava 166,77 1,62000
MVE - PROSTREDNI BECVA Prostfedni Be¢va RoZnovska Bedva 25,37 0,01500
MVE Bohuslavice nad VlIaFi Bohuslavice nad Vlara 29,39 0,03600
VIari
MVE DREVNICE Zlin Drevnice 21,14 0,02800
JEZ DOBROTICE - SADEK Holesov Rusava 18,00 0,00700
MVE Bystticka Bystricka Bystricka 5,48 0,06600
MVE Karolinka Karolinka Stanovnice 0,75 0,05600
MVE Luhacovice Pozlovice Stavnice 14,40 0,02200
MVE Slusovice Slusovice Drevnice 30,10 0,04800
MVE Tésov Uhersky Brod Olsava 22,16 0,07000
MVE Horni Becva Horni Becva RoZnovska Becva 32,10 0,01700
MVE Chropyné Chropyné Mala Becva 2,39 0,03000

Tabulka 2: Vodni elektrarny dle ERU v roce 2013 ve Zlinském kraji. Zdroj: EAZK

Ptikladem, jak vyuZit vodni energii je mald vodni elektrarna ve Spytihnévi. Tato elektrarna je
v provozu od roku 1951 a leZi na fece Moravé. V té dobé byl vytvofen spad pouhych 3,8 m
a instalovany vykon byl 1,92 MW. V 70. letech v3ak doslo k pfestavéni této elektrarny a jeji spad
byl zvétsen na 5,8 m, ¢imz se zvysil i jeji instalovany vykon na 4 MW.

Obrazek 16: MVE Spytihnév. Zdroj: [10]

3.3.3 Vétrna energie

Geografické podminky ZK pfili§ nedavaji vhodné podminky pro instalace Vétrnych elektraren ve
Zlinském kraji. Vhodnéjsi oblasti se nachazi v chranénych krajinnych oblastech a proto je nelze
doporudit.
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VaV120/01;01
Pruméma rychlost vétruv 10 m
maodel PIAPBLM

Obrazek 17: Vétrna mapa CR, Zdroj: [11]

Pro rozvoj energetické sobéstacnosti Ize uvazovat pouze s rozvojem malych osobnich systéml
o vykonech nékolik watt az kW. Prikladem téchto systém( jsou domdci vétrné elektrarny
WindTronic a EnergyBall (Obrazek 18). Jejich ceny se vSak pohybuji okolo 100 tis. K¢ a vys.

a) b)

Obrazek 18: Priklady malych vétrnych elektraren a) WindTronic b) Energy Ball. Zdroj: [12]

Nazev provozovny Obec Elektricky vykon [MWe]
Vétrna elektrarna Bilovice u Uher. Hradisté 0,05000
Vétrna elektrarna Vsetin 0,00700
Matice Svatohostynska Bysttice pod Hostynem 0,22500

Tabulka 3: Vétrné elektrarny dle ERU v roce 2013

Ve Zlinském kraji a v CR viibec nejsou vétrné elektrarny moc obvyklé. Pfesto se jich nékolik
najde, jedna z nich je umisténa v Hostynskych vrsich pfimo na Hostyné. Umisténa je zde od roku
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vy

1994 a jeji instalovany vykon je 225 kW. Tohoto vykonu dosahuje pfi rychlosti 14,4 m/s. Nejnizsi
rychlost vétru, pfi které elektrdrna spousti je 3,5 m/s. Caste¢né nahrazuje vytapéni okolnich
objektl, které byly vytdpény elektrickymi télesy a kotelnou, jejiz ro¢ni spotifeba uhli byla 440
tun.

Obrazek 19: VTE Hostyn. Zdroj: Fotoarchiv EAZK

3.3.4 Energie biomasy

Pro energetické vyuZiti se uvaZuje pouze takova biomasa, ze které miZeme ziskat energii
na vyrobu tepla, elektriny, kapalnych nebo pevnych biopaliv. Z hlediska pavodu se pak rozliSuje
zbytkovd (odpadni) a cilené péstovana biomasa. Vzhledem k Sirokému vyuZiti biomasy
vriznych oblastech (potravinarstvi, dfevozpracujici, papirensky a textilni primysl,
stavebnictvi,...) je proenergetické Uucely preferovdna odpadni biomasa (sldma, zvifeci
exkrementy, odrezky, piliny,...).

Ve Zlinském kraji se pro vytdpéni domdcnosti tradicné vyuziva palivové dfivi a mistni
drevozpracujici podniky vyuzivaji k vytapéni piliny a odrezky vzniklé pfi vlastnim provozu. Pét
obci a mést v kraji provozuje obecni vytopny, vyuZivaji jako palivo mistni biomasu (Stépka
z tézby a zpracovani dreva, sldma). DalsSim vétsSim zdrojem energie z biomasy jsou bioplynové
stanice (BPS) u ¢istiren odpadnich vod (COV), které zpracovévaji Cistirenské kaly a zasobuiji
teplem a elektfinou celou COV. Novym trendem je pak vystavba zemédélskych BPS a také
hleddni novych zdroji biomasy vhodnych pro energetické ucely jako napt. rychle rostouci
dreviny (RRD).

Zakladnim rysem biomasy je relativné mald koncentrace energie a oproti jinym OZE hrozi jeji
docasné vycerpani v dané lokalité, proto je pfi planovani nového vétsiho zdroje vyuZivajiciho
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biomasu vidy nutné provést prlizkum dostupného potencidlu vyuzivaného druhu biomasy
a zajistit jeho dodavky (doprava a skladovani).

Vynosy plodin[tha™]

cukrovka technicka, 43,32-50,22

kukufice na zrno, 0-2,44 - zmo
I «ukuiice na zmo, 2,45-4,89 - zmo
- kukufice na zrno, 4,90-7,34 - zmo
I jetmen jami, 3,76-4,55 - slama
B psenice ozima, 4.77-5,72 - slama
I iepka olejka, 2,35-2,88 - slama
I «ukuiice na silaz, 40,30-45,96
B titicale, 10,58-13,74
B viticale, 13.75-16,90
- ostatni viceleté picniny, 8,14-10,57

Zito, 4,84-5,39 - slama
I :ito, 5,40-5,95 - slama

oves, 4,08-4.68 - slama
B oves. 4.69-5.29 - slama

ostatni konvenéni plodiny

orna plda v klidu

lesy

trvalé travni porosty

ostatni

1:500 000 \‘/\/ Autor: VUKOZ, v.v.i

Zdroj dat: Agregovana data BPEJ © VUMOP,
km LPIS - MZe, administrativni hranice ® &S0
0 5 10 20 30 40 Metodika vypottu: VUKOZ, v.v.i.. GALLO PRO. s.ro

Grafické zpracovani: CENIA, GALLO PRO. s.ro.

Obrazek 20: Stanoveni vynosovych potenciald jednotlivych plodin konvenéniho zemédélstvi dle jejich
procentualniho zastoupeni v ZK. Zdroj: VUKOZ, v.v.i.

3.3.4.1 Spalovani biomasy

Biomasa je pro ZK nejperspektivnéjsi z obnovitelnych zdrojl. Ze suché biomasy se plsobenim
vysokych teplot uvoliuji hoflavé plynné slozky, tzv. dfevoplyn. Jestlize je pfitomen vzduch,
dojde k horeni, tj. jde o prosté spalovani. Pokud jde o zahtivani bez pristupu vzduchu, odvadi se
vznikly dfevoplyn do spalovaciho prostoru, kde se spaluje obdobné jako jina plynna paliva. Cast
vzniklého tepla je pouzita na zplynovani dalSi biomasy. Vyhodou je snadna regulace vykonu,
nizsi emise, vyssi ucinnost. Zafizeni se zplyfiovanim biomasy se pouzivaji stale vice. Na prvni
pohled se nelisi od béznych spalovacich zaftizeni.

Legislativa ke spalovani biomasy:

U¢innost uziti energie zdroj(i a rozvod@ energie (§ 6 zak. €. 406/2000 Sb.) fika:

- Dodavatel kotli a kamen na biomasu, solarnich fotovoltaickych a solarnich tepelnych
systému, mélkych geotermalnich systém( a tepelnych cerpadel (dale jen ,vybrana
zafizeni vyrabéjici energii z obnovitelnych zdrojii“) je povinen uvést pravdivé,
nezkreslené a uplné informace o predpokladanych pfinosech a rocnich provoznich
nakladech téchto zafizeni a jejich energetickou ucinnost v technické dokumentaci nebo
navodu na pouziti.

Nejvétsi potencidl jako topivo maji RRD lze je vyuzit jak pro CZT tak pro vyrobu kvalitniho
topného dreva pro RD.
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Obrézek 21: P¥iklady RRD. Zdroj: Fotoarchiv EAZK

Ptiklady pouZiti RRD:
- Stépka v kotelndch CZT Brumov-Bylnice, Slavi¢in, Vala$skd Bystfice, spoluspalovani
Stépky (Alpig, TOT)
- Pelety — MS Horni Paseky RoZnov, DM — Brumov-Bylnice, DM — Valasské Klobouky, OU
Petrivka
- Kusova polena — kotle témér ve vSech RD v obci Salas u Uh. Hradisté
- Sldma — CZT Rostin

3.3.4.2 Bioplyn

Bioplyn vznikd sloZzitym rozkladem organickych latek bez ptistupu vzduchu (anaerobni
podminky) pfirozené v mokfadech, travicim traktu prezvykavcll a na sklddkach odpadu. Pro
vyrobu tepla &i elektrické energie se ziskdva za kontrolovanych podminek v bioplynovych
stanicich (BPS). Bioplyn se skldda z metanu (50 — 75 %, je to 20x ucinnéjsi sklenikovy plyn nez
oxid uhlicity), oxidu uhli¢itého (25 — 45 %) a malého mnozstvi vodiku, ¢pavku a sulfanu. Kromé
bioplynu je produktem BPS také digestat (zbytek po vyhniti vyuzitelny jako hnojivo bez zdpachu)
a fugat (silné zakalena voda, zpravidla se vyuZiva na zfedéni vstupni suroviny).
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Obrazek 22: Schéma bioplynové stanice. Zdroj [13]

Pro vzdjemné porovnani BPS se vétSinou pouziva velikost instalovaného elektrického vykonu:
malé < 200 kWe; stiedni (v CR nejbéinéjsi) - instalovany vykon v fadu stovek kWe; velké —
instalovany vykon jednotek MWe. DalSim kritériem, podle kterého je moiné délit bioplynové
stanice je prevladajici vstupni surovina a to na zemédélské, BPS u Cistiren odpadnich vod a na
BPS na likvidaci biologicky rozloZitelného odpadu. Problematika povolovani novych
bioplynovych stanic je komplikovana jednak specifickymi legislativnimi poZzadavky na tento druh
OZE tak i casto negativnim pristupem vefejnosti zplsobenym nékolika negativnimi
medializovanymi pfipady v minulosti (Zddny na uzemi Zlinského kraje!). Pro usnadnéni
orientace v oblasti povolovani BPS (i ostatnich OZE) vytvofilo Ministerstvo Zivotniho prostredi
dokument ,,Povolovaci proces obnovitelnych zdrojli energie” dostupny on-line>.

Zemédélské bioplynové stanice

V zemédélské BPS lze zpracovavat hnlj, kejdu a odpady z rostlinné vyroby, ¢imz se snizi zapach
na farmé a emise metanu do ovzdusi. Vznikajici digestat lze vyuZit jako kvalitni nezapachajici
hnojivo pfimo na farmé. Pokud se béhem provozovani pouzije jina surovina, neZ pro kterou byla
stanice postavena, nastavaji technologické potize provazené zvySenim zdpachu a v horSim
pripadé zhrouceni biochemického procesu uvnitf BPS. Opétovné uvedeni do standardniho
provozu mulzZe trvat tydny i mésice! Zasadou spravné koncepce vystavby je vyuZiti stavajici
mozné odpady a vyuziti vyrobniho odpadniho tepla.

® http://oze.mzp.cz/cz/povolovani_a_predpisy
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Obrézek 23: Mapa zemédélskych BPS ve Zlinském kraji. Zdroj: ERU, statistika EAZK stav k 31. 12. 2013.

Bioplynové stanice predstavuji pro zemédélce stabilni zdroj pfijmu z prodeje elektrické energie
do rozvodné sit&* a zaroven preménuji (likviduji) zemédélsky odpad na bohaté hnojivo
(digestat). Z uvedenych dlvodl a diky moznosti dotaéni podpory vzrostl pocet zemédélskych
BPS ve Zlinském kraji z 0 v roce 2007 na 9 instalaci v roce 2013.

Umeélé péstovani napr. kukufice pro BS je nepfijatelné.

Bioplynové stanice u &istiren odpadnich vod (COV)

Moderni technologie COV je zaloiend na biologickém ¢isténi odpadnich vod, kdy vodni
mikroorganismy spotiebuji vétsinu znedistujicich latek jako potravu pro svlj rist a zbylé
znecistujici latky se vaZou na téla mikroorganismu za vzniku tzv. aktivovaného kalu, ktery se po
oddéleni cerpa do vyhnivacich vézi, kde dochazi k vyrobé bioplynu. V téchto BPS se také
zpracovavaji kaly vytézené ze septikd a Zump. Vétsina tepelné a elektrické energie vyrobené ze
ziskaného bioplynu se spotiebuje na vlastni technologicky provoz COV, v pfipadé dostate¢ného
mnozstvi bioplynu je nadbytek elektfiny prodavan do rozvodné sité, coz pfrispiva k lepsi
ekonomice COV. Technologie anaerobniho zpracovani &istirenskych kall méa dlouhou tradici
a dnes je jiz nedilnou soucasti kazdé vétsi COV. U téchto zafizeni odpadaji problémy s dopravou

* Napf. jedna krava vyprodukuje cca 1,2 m® bioplynu/den z n&hoz lze kogeneraci ziskat p¥iblizng 1,7 kWh elektiiny
a 4,4 kWh tepla (vyuzitelného pro vytapéni kravina, skleniku,...).
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vstupni suroviny (Cistirenské kaly) a diky jejich umisténi v arealu COV nedochazi k problém(im
s pfipadnym zdpachem.

v

cov Otrokovice 1,196 1,522 TOMA, a.s.

Zemédélska Valasské Mezitici 1,000 0,928 Bioplynova stanice, spol. s.r.o. Valasské

BPS Mezifici

Zemédélska Napajedla 0,998 1,038 PATONG s.r.o.

BPS

Zemédélska Dolni Némci 0,995 1,032 Agro Okluky, a.s.

BPS

Zemédélska ZahnasSovice 0,888 0,517 DOUBRAVA, spol. sr.o.

BPS

Zemédélska Kunovice 0,712 0,644 EPS, s.r.o.

BPS

Zemédélska Nivnice 0,701 0,706 Zemédélska akciova spolecnost Nivnice

BPS

Zemédélska Stfizovice 0,600 0,604 Zemédélsky podnik Kvasicko, a.s.

BPS

Zemédélska Spytihnév 0,450 0,621 AGROCORP s.r.0.

BPS

Skladkovy Zdounky 0,300 0,376 Ustav vyuZiti plynu Brno, s.r.o.

bioplyn

Zemédélska Hvozdna 0,250 0,232 AGRODELTA, s.r.o.

BPS

Cov Zlin 0,250 0,306 MORAVSKA VODARENSKA, a.s.

cov Kromériz 0,142 0,207 Vodovody a kanalizace Kroméfiz, a.s.

cov Valasské Mezirici 0,125 0,168 Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.

¢ov Zubfi 0,077 0,108 Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.

cov Bystfice pod 0,028 0,058 Vodovody a kanalizace Kroméfiz, a.s.
Hostynem

Tabulka 4: BPS instalované ve Zlinském kraji. Zdroj: ERU, statistika EAZK stav k 31. 12. 2013.

Bioplynové stanice na likvidaci biologicky rozlozitelného odpadu

Bioplynové stanice zamérené na likvidaci biologicky rozloZitelnych odpadl (odpady
z potravinarského prlmyslu, jidelen, proslé potraviny ze supermarketd, BRKO, jate¢ni odpad,
zbytky z Udrzby méstské zelené apod..) neni zpravidla mozné postavit u zdroje vstupni suroviny
z ddvodu mnoha mensich rozptylenych zdrojd = pti pldnovdni vystavby téchto BPS je nutné
pocitat se zvySenym dopravnim zatizenim nejblizSiho okoli pfi svozu vstupni suroviny do BPS.
Pfijem vstupni suroviny by mél probihat v hermeticky uzaviené hale, z které je vysavany
odpadni vzduch veden do biologickych filtrd (likvidace zapachu). Pti zpracovani vyse uvedenych
vstupnich surovin v BPS dochazi ke zvySené produkci zapachajiciho amoniaku a sulfanu!
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Navrhnout a bezproblémové provozovat dany typ BPS je tedy daleko obtiZnéjsi nez v pfipadé
zemédélskych BPS a COV. Vyznamnym benefitem mohou byt poplatky za zpracovéni
biologického odpadu, je vSak nutné pocitat s konkurenci v daném regionu (omezené mnoZstvi
odpadu) a moznosti likvidovat mensi mnozstvi biologického odpadu i v zemédélskych BPS a COV
(v rédmci limitd uréenych provoznim fadem daného zafizeni). Pofizovaci cena v fadu desitek
milion korun (podobné jako u ostatnich typl BPS), negativni postoj verejnosti a omezené
mnoZstvi dostupného biologicky rozloZitelného odpadu zpUsobily, Ze ve Zlinském kraji neni
vroce 2013 instalovana jedind bioplynova stanice pro likvidaci biologicky rozlozitelného
odpadu.

Vyuziti bioplynu jako mistniho obnovitelného zdroje ma slibnou budoucnost, nebot na rozdil od
fotovoltaiky a vétrnych turbin lze elektfinu z bioplynu vyrdbét v kogeneracnich jednotkach
presné v dobé nejvétsi spotreby (flexibilni zdroj). Dalsi vyhodou je, Ze pfi produkci bioplynu se
zpracovavaji biologicky rozlozitelné odpady, mistni zemédélci ziskavaji stabilni zdroj prijmU a po
vycisténi je bioplyn zaménitelny za zemni plyn a Ize jej pouZit k pohonu vozidel nebo vtlacet do
stavajici sité plynovodl a tim nahradit ¢ast tohoto drahého importovaného fosilniho paliva.

Priklad bioplynové stanice v Nivnici
Elektrarna byla zprovoznéna vroce 2009 sinstalovanym tepelnym vykonem 540 kW,
a elektrickym vykonem 536 kWe. Ro¢ni produkce této elektrarny je pfiblizné 3,13 GWh.

e
o> =

-

L
Obrazek 24: BPS Nivnice. Zdroj: [14]

3.3.5 Geotermalni energie

Geotermalni energie je pfirozeny projev tepelné energie zemského jadra, kterd vznika
rozpadem radioaktivnich latek a plsobenim slapovych sil. Jejimi projevy jsou erupce sopek
a gejzirl, horké prameny ci parni vyrony. Vyuziva se ve formé tepelné energie (pro vytapéni), ¢i
pro vyrobu elektrické energie v geotermalnich elektrarnach. Obvykle se fadi mezi obnovitelné
zdroje energie, nemusi to vSak platit vidy — nékteré zdroje geotermalni energie jsou
vyCerpatelné v horizontu desitek let.

3.3.5.1 Tepelna cerpadla

Je vhodné v ZK vyuZivat tepelné Cerpadla u novych nebo rekonstruovanych budov a tepelnych
systémU v neplynofikovanych oblastech. Nevyhodou je, Ze 1/3 energie musi byt dodana
vétSinou ve formé elektrické energie, pfipadné vroce 2013 byly v ZK instalovany 3 kusy
plynovych TC a to v hale Hluk, Korytné a ZS Zelechovicich.
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Tepelné cerpadla jsou vyhodné diky nizkym provoznim ndkladlim, bezobsluZnosti zafizeni i
ekologické Setrnosti. Nejvice oblibenym nizko-potencialnim zdrojem tepla se stava okolni
vzduch.

UZivatel tepelného cerpadla tedy nemusi nakupovat az dvé tretiny energie urené na vytapéni
a ohrev teplé vody. Tuto energii Ize jednoduse ziskat napt. z okoli vytapéného objektu. Pouze
pro predstavu z 3 kW naakumulované slunecni energie (v okolnim vzduchu) a 1 kW elektrické
energie (ze sité), lze ziskat az 4 kW tepelné energie - toto nazyvdme energetickou ucinnosti
resp. COP.

Jiz vice nez 60 % vsech instalovanych tepelnych Cerpadel, dnes pokryvaji zafizeni ziskavajici
energii na vytapéni aohrev teplé vody pravé z okolniho vzduchu. Tento vyvoj bude
pravdépodobné i nadale pokracovat avyrazné jesté posilovat v pozdéjSich letech. lJejich
nespornou vyhodou je jejich nizsi pofizovaci cena a nejméné narocna instalace v porovnani
s ostatnimi tepelnymi ¢erpadly. Dale diky stale pfichazejicim novym technologiim, Ize nyni tyto
zafizeni jiz spolehlivé provozovat v prlbéhu celého zimniho obdobi a jejich vyuziti tak v praxi
stdle roste.

Dalsimi druhy tepelnych cerpadel jsou voda-voda a zemé-voda, u obou druh( je teplonosnou
latkou voda a systémy pro ziskavani tepla se ukladaji do zemé nebo podzemni vody a to bud),
ploSné nebo pomoci vrta.

3.3.6 Priklady obnovitelnych zdrojli energie ze zahranici
Zakladem zahrani¢nich projektl je propracovana faze pripravy a planovani zakoncena
vytvorenim akéniho planu a jinych implementacénich dokument(, napf.:

* Region Waldviertel Kernland, Rakousko si vypracoval a schvalil akéni plan, ktery si klade
za cil dosdhnout 100 % podilu OZE na vyrobé elektfiny - nyni 31 mil Euro jde mimo
region.

Prehled aktivit, kterymi bude dosazeno cile:

» Projekt vétrnych elektraren - 5x3MW + 3x3MW (nyni 2x600 kW)

» Uspory — LED osvétleni

» Instalace fotovoltaickych systému na stfechach stavajicich budov (Skola 20 kW, skolka
16 kW, ZUS 7,2 kW, radnice 20 kW, COV 10 kW)

Akéni plan Rok 2013 Rok 2030 Celkem
[MWAh] (plan) [MWh] | MWh
Elektfina FVE 1200 14 000 62 000
Vétrné en. 5000 30 000
Bioplyn 6 000 12 000
Vodni en. 1000 6 000
Teplo Solarni term. systémy 1500 4 300 277 100
Biomasa 110000 142 300
Tep. ¢erpadlo 2 500 5500
Teplo z neobn. zdroju 125 000 125 000
Doprava Bioplyn 3600 70 000
Elektfina (vlak) 19% 22%
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Obréze 25: Waldviertel Kernland, Zdroj: [16]
Obec Treuenbrietzen-Feldheim, Némecko
— Prvni obec v Némecku, kterd vlastni distribu¢ni soustavu elektrické energie
— Obcané jsou akcionafi distr. soustavy a maji na 10 let garantovanu o 25 % nizsi
cenu el. energie
— Vybudovan vétrny (43 ks, 74,1 MW) a solarni park, bioplynova stanice
(533 MW1t/500 MWe), vytopna na stépku a v planu je zasobnik tepla a elektfiny
(baterie)
— Celkem pfipojeno na elektfinu a CZT 37 domdcnosti (145 obyvatel), 3 farmy,
2 podniky zaméstnavajici 30 lidi a 2 verejné budovy)

Obrazek 26: Vétrna farma. Zdroj: [15]
* Mnichov, Némecko — energeticky sobéstacné sidlisté Ackermannbogen
- Vystavba nizkoenergetického sidlidté s 319 byty (30 400 m?)
- Na stfechach umistény solarni systémy (plocha: 3000 m?, vyroba tepla:
1 900 MWh/rok) pro ohfev TV, ta se uchovava ve spoleném obfim zasobniku
(6 000 m®) — uméle vytvoreny kopec (obrazek 28)
- Tepelné cerpadlo ke zlepSeni vytdpéniv zimé
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- Roéni zisk solarniho tepla 630 kWh/m?
- Na vytdpéni spotfebovano zhruba 50 % solarniho tepla
- UvaZuji o rozsifeni solarnich systémf

Obrazek 27: Energeticky sobéstacné sidlisté. Zdroj: Fotoarchiv EAZK
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Obrazek 28: Vytvorena odpocinkova zéna u uméle vzniklého kopce, ve kterém je umisténa kotelna a
solarni zasobnik. Zdroj: Fotoarchiv EAZK

. '.f." ‘5 ' “‘-y’
x y 1

Obrazek 29: Pohled z jiné strany na kotelnu advyuiitl’ prostoru pro détské hristé. Zdroj: Fotoarchiv EAZK
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Obrazek 30: Vstup do kotelny. Zdroj: Fotoarchiv EAZK
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Obrazek 31: Vlastni kotelna. Zdroj: Fotoarchiv EAZK
* Priklad z databaze EAZK — pasivni odvétrani budovy
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Obrazek 32: Pasivni odvétrani budovy. Zdroj: Fotoarchiv EAZK

Posuvné barevné desky slouzi jednak k ochrané prostoru proti neopravnénému vniknuti do
budovy a zaroven jako no¢ni chlazeni budovy v letnich mésicich.
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3.3.7 Legislativa a ekonomika obnovitelnych zdroji energie

3.3.7.1 Legislativa

V roce 2009 byla Evropskou unii pfijata nova legislativni opatfeni v ramci klimaticko-
energetického balitku, mezi nimi i nova smérnice o podpore vyuzivani OZE>. Obsahuje souhrn
opatreni, kterd maji prispét k dosazeni cile nejméné 20% podilu energie z OZE na hrubé
koneéné spotfebé energie EU v roce 2020. Pro Ceskou republiku plati zdvazny narodni cil 13%
podilu energie z obnovitelnych zdroji na hrubé koneéné spotfebé energie CR v roce 2020.
Smérnice pozaduje, aby se k zdvaznému cili postupovalo alespon dle orientaéniho planu:

2005 6,10 vychozi stav
2011-2012 7,48

2013-2014 8,17

2015-2016 9,21

2017-2018 10,59

2020 13,00 zavazny cil

Tabulka 5: Orientaéni plan zvy$ovani podilu 0Z v CR.

K napliovani stanovenych cili maji prispét Narodni akcni plany pro energii z obnovitelnych
zdroju, které stanovi podily energii z obnovitelnych zdroji pro jednotlivé oblasti (elektfina,
doprava, vytapéni a chlazeni) a dlouhodobé strategie, jak téchto podild dosahnout. Clenské
staty jsou povinny ozndmit své Narodni akéni plany Komisi do 30. 6. 2010.
Pro vyrobce elekt¥iny z obnovitelnych zdrojii energie jsou podstatné hlavné tyto zakony®:
» zakon ¢&. 458/2000 Sb., o podminkdch podnikdni a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich,
» zdakon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii a souvisejici predpisy
» zdékon €. 165/2012 Sb., o podpofe vyuzivani obnovitelnych zdroju
> vyhlaska ERU (energeticky regulaéni Gfad) €. 475/2005 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona o podpore vyuZivani obnovitelnych zdroju
> vyhlaska ERU €. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektfinou a zasadach tvorby cen
> vyhlaska ERU ¢&. 150/2007 Sb., o zpUsobu regulace cen v energetickych odvétvich
a postupech pro regulaci cen.
» vyhlaska ¢. 364/2007 Sb., udava celkové mérné investicni naklady a rocni vyuziti
instalovaného vykonu.
> aktudlni cenové rozhodnuti ERU, kde jsou uvedeny vykupni ceny.

3.3.7.2 Energetické koncepce

Fungujici energeticky sektor jako jedna ze zdkladnich podminek bezpecnosti statu vyZzaduje
dlouhodobé konzistentni pristup jak ze strany statu, tak i krajli, mést a obci. Z tohoto divodu
jsou zakladni principy energetické politiky zakotveny ve strategickych dokumentech
(energetickych koncepcich) koncipovanych v horizontu desitek let, které jsou dle platné

® Nahrazuje ptivodni dokument Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. zaii 2001 o
podpore elektriny vyrobené z obnovitelnych zdrojii energie na vnitinim trhu s elektrinou
® Legislativa je dostupna on-line napf. na http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy nebo http://www.zakonyprolidi.cz/
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http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-165-2012-sb-o-podporovanych-zdrojich-energie-a-o-zmene-nekterych-zakonu
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=471
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?CP=1997s022&DR=SB
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=525
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-475-2005-sb
http://www.csve.cz/pdf/cz/2001-77-ES-smernice-o-podpore-OZE.pdf
http://www.csve.cz/pdf/cz/2001-77-ES-smernice-o-podpore-OZE.pdf
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy
http://www.zakonyprolidi.cz/

legislativy’ pravidelné aktualizovany. Na narodni Urovni pfijima vlada CR Statni energetickou
koncepci, kterd je nadfazend Uzemnim energetickym koncepcim (UEK) pFijimanym kraji,
hlavnim méstem Prahou a statutarnimi mésty.

Energetika svou plsobnosti zasahuje do mnoha sektorli ekonomiky, proto je také primo di
nepfimo ovliviiovdna strategickymi dokumenty a koncepcemi primarné uréenymi pro tyto
oblasti. Pfiklady této provazanosti jsou Surovinova politika Ceské republiky, kterd se mimo jiné
zabyva stanovenim potencidlu tézby fosilnich paliv a Zasady uzemniho rozvoje jednotlivych
kraji (koridory pro vystavbu prenosové soustavy).

3.3.7.2.1 Statni energeticka koncepce

Navrh Statni energetické koncepce (SEK), stejné jako vyhodnoceni jejiho napliovani a navrhy
pfipadnych zmén, zpracovava Ministerstvo prlmyslu a obchodu, které jej predklada ke
schvéleni vladé CR. Jako strategicky dokument je SEK vypracovéna s vyhledem na 30 let a jeji
napliovani je vyhodnocovano nejméné jednou za 5 let. Od pfijeti SEK v roce 2004 prosel
energeticky sektor v Ceské republice a EU vyznamnymi zménami (rozvoj OZE, nové zdroje
fosilnich paliv, dlouhodobd hospodaiska recese), které si vynutily vyraznou aktualizaci SEK.
Vldda CR pak dne 8.11.2012 vzala na védomi aktualizaci SEK, schvalila jeji predloZeni do
procesu posuzovani vlivi koncepce na Zivotni prostiedi (SEA) a schvalila hlavni prvky
energetické strategie:

» Vyvazeny mix energetickych zdroji zaloZzeny na tuzemskych zdrojich, udrzeni
dostupnych strategickych rezerv a prebytkové vykonové bilance soustavy (vyvoz
energie).

ZvySovani energetické ucinnosti v hospodarstvi i v domdacnostech.

Rozvoj sitové infrastruktury, bezpecnosti a odolnosti vici krizovym stavim.

Podpora vyzkumu, vyvoje a inovaci v energetice.

Zvysit energetické vyuZiti odpad(l (az 80% vyuZiti spalitelné slozky odpadd po vytfidéni
do roku 2040).

Posileni role jadernych elektraren (JE) pfi vyrobé elektfiny a maximalni vyuZiti tepla
z jadernych elektraren.

VVVYY

v

Kromé vyse uvedenych hlavnich prvk( obsahuje SEK® konkrétni body vztahujici se pfimo
k ¢innostem a strategickym dokumentim Zlinského kraje:

> Str. 30 Dopracovat UEK tak, aby zajistovaly alespori pro vét$i mésta (nad 50 tis. obyvatel)
nezbytné dodavky energie v ostrovnich (lokalnich) provozech a rychlou a ucinnou reakci
v pfipadech rozsahlych poruch nebo pfirodnich katastrof. Stim souvisi zajisténi
pravidelného provérovani nastroja ucinné koordinace stavl nouze v elektroenergetice,
tepldrenstvi a plynarenstvi na centralni i krajské urovni. Déle je pak v SEK (str. 37 a 45)
pozadavek na aktualizaci UEK krajd s U&asti teplaren tak, aby tyto koncepce sméfovaly
k zabezpeceni schopnosti ostrovnich provozl v havarijnich situacich.

» Str. 33 Podporovat rozvoj a efektivni vyuZiti potencidlu OZE sohledem na mistni
podminky (zajiSténi potravinové bezpecnosti, ochrana krajiny,...) a zajistit technické
standardy pro nové OZE na Urovni nejlepSich dostupnych technologii (BAT).

» Str. 35 Dosahnout maximalizace energetického vyuziti druhotnych zdrojli energie véetné
vhodnych pramyslovych a komunalnich odpad( pomoci kogeneracni vyroby tepla

7 Zakon ¢&. 406/2000 Sb., o hospodateni energii (§ 3-4) ve znéni pozd&jsich piedpist
8 Verze z 8. 11. 2012, kterou vzala vlada CR na védomi. Uvedené body budou pro svou obecnou platnost
pravdépodobné zapracovany do finalni verze SEK, kterou projedna nova vlada.
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a elektrické energie. V této souvislosti je podporovana i kogeneracni vyroba energie
z bioplynovych stanic vyuZivajicich odpadni biomasu (komundlni, zemédélské
a potravinarské odpady).

Str. 36 Zajistit uzemni ochranu koridord pro rozvoj prenosové soustavy dle schvdlené
Politiky tzemniho rozvoje CR a Zasad Gzemniho rozvoje jednotlivych krajd.

Str. 44 Posilit roli UEK pro Uzemni planovani a stavebni fizeni a povolovaci procesy
v energetice a zajistit jejich plnou provazanost se SEK. Podpofit Uzemni rozvoj soustav
zasobovani teplem (CZT) tam, kde je to redlné a efektivni a cilem vyuzit prebytku
tepelného vykonu v disledku Uspor v budovach (zateplovani).

3.3.7.2.2 Uzemni energetickd koncepce Zlinského kraje

Uzemni energetickou koncepci vychazejici ze SEK jsou povinni pfijmout pro sv(j Gzemni obvod
kraje, hlavni mésto Praha a statutarni mésto’ na obdobi 20 let a v pfipadé potteby ji aktualizuji
jednou za ¢tyfi roky. UEK je neopomenutelnym podkladem pro politiku Uzemniho rozvoje
a Gzemné planovaci dokumentaci a podle platné legislativy® obsahuje:

>

>

Rozbor trendl vyvoje poptdvky po energii a moznych zdroji a zpuUsobl nakladani
s energii.

Hodnoceni vyuZitelnosti OZE, druhotnych zdroji a kombinované vyroby tepla
a elektfiny, zvlasté se vyhodnoti vhodnost vyuZiti OZE k vytapéni/chlazeni v mistni
infrastrukture.

Hodnoceni vyuZitelnosti energetického potencidlu komunalniho odpadu.

Hodnoceni technicky a ekonomicky dosaZitelnych energetickych Uspor a fesSeni
energetického hospodarstvi daného Uzemi.

Pofizovatel UEK si mGze vyzadat soudinnost vefejnych i soukromych subjekt(l (podnikatelé
v energetickych odvétvich, dodavatelé paliv, zpracovatelé komunalnich odpadil, nejvétsi
spotiebitelé energie) pusobicich na hodnoceném Uzemi, ktefi jsou povinni poskytnout
potizovateli UEK podklady a Udaje v potfebném rozsahu'!.

V roce 2014 byla aktualizovana UEK ZK.

9 Vlastni UEK mohou dobrovolng vypracovat a piijmout i (&4sti) obce, pfi¢emz vychazi z nadfazené krajské UEK.
10 74kon &. 406/2000 Sb. §4 odstavec 5; podrobnosti UEK stanovuje Nafizeni vlady &. 195/2001 Sb.
! Zakon & 406/2000 Sb. §4 odstavec 6; rozsah a lhiity pro poskytnuti udaji stanovi Nafizeni vlady & 195/2001 Sb.
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Vystupy z Uzemni energetické koncepce Zlinského kraje:

Bilance spotieby PEZ
OZE (v¢. dfeva a
Elektiina ~  bioplynu)

16% AR

Tuhd paliva
26%

Plynna paliva

46% Ly
Kapalna paliva

2%

Obrazek 33: Bilance spotieby PEZ. Zdroj: EAZK
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Obrazek 34: Rozdil v PEZ mezi roky 2001 a 2012. Zdroj: EAZK
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Procentualni podil jednotlivych OZE ve Zlinském
kraji

Slunecni energie
(FVE)
- 18%

Vétrna energie (VTE)
0,03%

Vodni energie (VE)
2%

Bioplyn
Biomasa 16%

64%

Obrazek 35: Procentualni podil jednotlivych okruhi OZE ve Zlinském kraji. Zdroj: EAZK

Celkova strruktura spotreby energie

Zdroje elektfiny a Individudlni vytapéni
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Obrazek 36: Celkova struktura spotieby energie. Zdroj: EAZK
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»Klicové kroky pro nasledujici roky:
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Zjisténé informace o vyvoji spotfeby a uZiti primarnich fosilnich paliv a energie
organizacnich jednotek kraje a cenového vyvoje na energetickém trhu vyuZivat
k neustalému zlepSovani efektivity procesl spojenych s vyrobou poZadovanych forem
energie a kone¢ného uZiti energie.

Zvysit efektivitu obchodnich aktivit v oblasti ndkupu potfebnych paliv a energie a na bazi
vybérovych fizeni realizovat ndkupy pouze energeticky nejefektivnéjsich vyrobki
spliujicich co mozna nejvyssi energetické hodnoceni.

Zajistit postupnou realizaci krajského monitorovaciho systému vyroby a uZiti energie
soustavy organizacnich jednotek kraje pro zabezpeceni efektivniho vyhodnocovani
skutecnych stavl, formulaci ndpravnych opatfeni a formulaci novych cild v energetickém
systému.

Uplatnovat prevenci pro predchazeni havarii, nezadoucich uddlosti a jinych ohrozeni
Zivotniho prostiedi, pomoci stanovenych postup(, kontroly jejich dodrzovani, praktické
aplikace platné legislativy a hledani novych ekologic¢téjSich moznosti pfi zabezpecovani
energetickych potreb organizacnich jednotek kraje.

Vyznamnym zdrojem pro realizaci Usili na poli snizovani energetické naro¢nosti provozu
organizacnich jednotek kraje jsou pracovnici téchto organiza¢nich jednotek. Za tim
ucelem budeme podporovat jejich odborny rlist a osvétu v oblasti Uspor energie
a vytvaret periodické vzdélavaci kurzy, které budou cileny zejména na pracovniky
managementu a technického persondlu zodpovédného za provoz a udrzbu.

Zajistit kompatibilitu vlastnich cild a programid s trendy energetickych koncepci EU,
Ceské republiky a krajské energetické koncepce. Dodrzovani platné relevantni legislativy
pro ¢innosti v oblasti energetiky a Zivotniho prostredi.

Neustale zvySovat energetickou ucinnost cestou implementace novych technologii
vyroby a uziti energie. Motivovat pracovniky organizaci k poddvani konkrétnich ndvrh
feSeni pro zlepSeni ucinnosti provozovanych zdrojl energie a snizovani energetické
narocnosti budov s diirazem na efektivni vyuzivani potencialu OZE.

Sestavenim profesionalniho tymu pracovnikli schopnych zabezpedit komplexni fizeni
a hospodareni energii deklarovat Usili o minimalizaci naklad{ spojenych s energetickym
zabezpecenim krajskych organizaci a minimalizaci negativnich vlivl na Zivotni prostredi
spojenych s vyuzivanim energetickych zdroja.

Vyuzivat novych technologii zaloZzenych na implementaci obnovitelnych zdroji energie
a vyuZiti dotacnich programl podpor zamérenych na oblast zvySovani energetické
ucinnosti, minimalizace produkce Skodlivin vypousténych do ovzdusi a vzdélavani
pracovnikd.

Vytvofit finanéni zdroje pro kazdorocni realizaci projektli zamérenych na zvySovani
energetické ucinnosti a snizovani energetické narocnosti naplanovanych rocnim akcénim
planem vcetné termintl, zodpovédnosti a ekonomické efektivnosti.

Zavést systém planovani vystavby a obnovy majetku kraje respektujici minimalizaci
energetické narocnosti.



e Vramci Zlinského kraje propagovat nizkoenergetické, pasivni a nulové stavby
a kritérium minimalizace energetické spotfeby ve vSech dotacnich programech na
vystavbu a obnovu a planovani a do soutézi pofddanych vefrejnou spravou v oblasti
stavebnictvi (od Uzemnich plant aZ po realizaci budov).

e Vytvofit kontrolni systém zaloZeny na pravidelném vyhodnocovani systému
energetického managementu formou auditld a prezkoumdni systému managementu
vedenim kraje vcetné evidence energetickych tok( a jejich dokumentace.” Citace
Aktualizace uzemni energetické koncepce Zlinského kraje

3.3.7.3 Ekonomika obnovitelnych zdroju energie

Investi¢ni naklady na technologie vyrdbéjici energii z OZE jsou jesSté stdle vysoké, proto je
pro podporu jejich rozvoje vyvinut systém dotaci, vykupnich cen za energii a zelenych bonusa.

3.3.7.3.1  Vykupy elektriny

Vyroba elektfiny z obnovitelnych zdroji energie je doposud podporovana statem®? a majitel
elektrarny (vyrobny elektriny) si mlze zvolit bud garantovany statni vykup, nebo zelené bonusy.
Pokud elektfinu vyrobenou z OZE vyuzivd majitel pro svou vlastni potfebu a pfipadné prebytky
dodava do sité, je pro néj obvykle vyhodnéjsi podpora ve formé Zeleného bonusu. Tato
podpora je sice niz$i nez garantované vykupni ceny, nicméné energie vyrobend na misté
spotifeby je prakticky zdarma (Uspora drahé energie odebirané ze sité + odpadaji distribucni
poplatky). Pfi formé podpory statnim vykupem musi povinné vykupujici obchodnik s elektfinou
(vybrany Ministerstvem primyslu a obchodu pro dané uUzemi) odkoupit od majitele OZE
vSechnu vyrobenou elektfinu. Provozovatel OZE ale plati plnou cenu za elektrickou energii
odebranou z distribu¢ni sité. Ve vétsiné pripadu je tedy vyhodnéjsi podpora ve formé zelenych
bonusu. Prebytecnou energii ale neni nikdo povinen vykupovat a zalezi vidy na domluvé
s distributorem, ktery bud’ je anebo neni ochoten tuto elektfinu vykupovat (popf. vibec strpét
tuto elektfinu v siti).

Vy3i vykupnich cen a zelenych bonusl stanovuje kaZdoroéné Energeticky regulaéni ufad (ERU),
ktery pfi tom vychazi ze zdkona ¢. 165/2012 Sb. Tato novela byla reakci na prudky pokles cen
soldrnich paneld, ktery zpasobil, Ze doba navratnosti investic u fotovoltaiky byla v roce 2010
vrozmezi 8 — 10 let. Vykupni ceny se liSi podle zdroje energie a doby uvedeni do provozu
pfislusného zafizeni vyrabéjictho energii. V nasledujici tabulce jsou pro zjednoduseni
a prehledné srovnani uvedeny ceny pro elektrarny uvedené do provozu v roce 2014. Kompletni
aktudlni cenovd rozhodnuti ERU obsahujici také vykupni ceny a zelené bonusy pro zdroje
uvedené do provozu v minulych letech jsou ke staZeni na strankach http://www.eru.cz/ (Uvod
» POZE » Cenova rozhodnuti).

12 podle posledni verze SEK a piipravované novely zakona o OZE se predpoklada ukon&eni podpory pro nové OZE
zprovoznéné po roce 2014.
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Jednotarifové pasmo Jednotarifové pasmo

Malé vodni elektrarny v novych lokalitach 3230 2410
Rekonstruované malé vodni elektrarny 2499 1679
Malé vodni elektrarny 2 499 1679
Spalovani biomasy O1 3335 2 485
Spalovani biomasy 02 2320 1470
Spalovani biomasy 03 1310 460
Spalovani skldadkového plynu a kalového plynu 1938 1118
z COV (uvedené do provozu v roce 2013)

Bioplyn instalovany vykon < 550 kW 3550 2700
(uvedené do provozu v roce 2013)

Vétrné elektrarny 2014 1534
Geotermalni energie 3290 2 440

Tabulka 6: Vykupni ceny a zelené bonusy u jednotlivych OZE pro rok 2014. Zdroj: [1]

Poznamka: Rozdéleni biomasy do kategorii O1, 02 a O3 stanovi zvlastni predpis™.

od (vcetné) do (vcetné) od do (vcetné)
1.1.2013 30. 6. 2013 0 5 3478 2878
1.1.2013 30.6.2013 5 30 2 887 2287
1.7.2013 31.12.2013 0 5 3050 2450
1.7.2013 31.12.2013 5 30 2479 1879

Tabulka 7: Vykupni ceny a zelené bonusy u fotovoltaickych zdroja pro rok 2014. Zdroj: [1]

Vzhledem k proménlivému vykonu jednotlivych druht OZE, ktery ma vliv na fizeni distribucnich
(pfenosovych) soustav, byly pro OZE stanoveny primérné predpokladané ceny za odchylky od
predikovaného mnozstvi energie dodaného do distribu¢ni soustavy. Tyto poplatky ovliviuji
ekonomiku provozu OZE a pro jejich snizeni je nutné investovat do technologie umoznujici
regulovat mnozstvi energie dodavané do distribucni (prenosové) sité (je-li to technicky mozné).

Vyrobna elektfiny vyuzivajici vodni energii 23
Vyrobna elektfiny vyuzivajici energii ze spalovani biomasy 23
Vyrobna elektfiny vyuzivajici geotermalni energii 23
Vyroba elektriny vyuzivajici energii ze spalovani bioplynu vcetné spalovani 23
skladkového a kalového plynu z COV

Vyrobna elektfiny vyuzivajici vétrnou energii 71
Vyrobna elektfiny vyuzivajici energii slunecniho zareni 268

Tabulka 8: Priimérné pfedpokladané ceny odchylek pro jednotlivé OZE pro rok 2014. Zdroj: [1]

3 Vyhl4ska o stanoveni druhii a parametrii podporovanych OZE pro vyrobu elektiiny, tepla nebo biometan.
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V reakci na nekontrolovany boom solarnich elektraren byla pro zdroje vyrabéjici elektfinu ze
slune¢niho zéareni zprovoznénych do 31. 12. 2010 zavedena solarni dan (10% u vykupni ceny
a11% u zelenych bonusu), ktera byla zac¢lenéna do novely zdkona o obnovitelnych zdrojich
energie. Od tohoto odvodu (dané) jsou osvobozeny vyrobny elekttiny s instalovanym vykonem
<30 kW. V roce 2014 se také pozastavuje narok na podporu soldrnich elektraren uvedenych do
provozu od 1. 1. 2014.

Soucasna verze zédkona o obnovitelnych zdrojich energie'® hovofi také o podpofe vystavby
vyroby tepla z biomasy, vystavby tepelnych cerpadel a solarnich systém(. Drzitel licence na
rozvod tepla je povinen pfipojit vyrobnu tepla z OZE krozvodnému tepelnému zafizeni
a vykupovat teplo vyrobené z OZE. Zakon také zavadi podporu biometanu (vyciStény bioplyn)
v ndvaznosti na Narodni akéni plan na podporu OZE. Vysi podpory tepla z OZE a biometanu
stanovi ERU ve svém Cenovém rozhodnuti.

Vyrobna tepla 50

Vyrobna biometanu — pro rok 2014 nebyla stanovena provozni podpora

Tabulka 9: Podpora tepla z OZE a podpora biometanu pro jednotlivé OZE pro rok 2014. Zdroj: [1]

Systém podpory OZE pomoci garantovanych vykupnich cen a zelenych bonus( byl na svém
pocatku chybné nastaven a prenasi ndklady na instalaci novych OZE na koncové spotrebitele
elektfiny. Uvedeny systém podpory OZE méa pro malé vyrobce/spotiebitele elektfiny
jednoduchou alternativu ve formé tzv. net-meteringu. Net-metering je jednoduchy systém, kdy
se ,elektromér to¢i obéma smeéry” a vyuctovani probihd zpravidla 1x mésicné:

» Pokud OZE (nejcastéji fotovoltaické panely) vyrabi méné energie nez jaka je aktualni
spotfeba domdcnosti, odebird se energie ze sité. Mnozstvi odebrané (= zaplacené)
elektfiny se snizZuje.

» Pokud OZE vyrabi tolik energie, kolik se spotfebuje, mnoZstvi energie odebrané ze sité
se snizuje az k 0 => plati se pouze fixni poplatky za distribuci.

» Pokud OZE vyrabi vice energie nez je aktualni spotfeba domacnosti (elektromér se vice
,Otdci opacnym (-) smérem”), plati se pouze fixni poplatky a distributor za energii
dodanou do sité ,navic” nic neplatl'ls.

1 Zakon €. 165/2012 o podporovanych zdrojich energie a o zméné nékterych zakoni § 23-27 a § 30-36.

1> Existuje vice moznosti tiétovani popsanych: http://oze.tzb-info.cz/9862-jak-funguje-net-metering (6. 5. 2013)
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Obrazek 37: MozZné stavy pfi vyuZiti net-meteringu. Zdroj: [17]

Systém net-meteringu se vyuzivd v USA, Kanadé, Australii, Dansku, Spanélsku a Italii, v EU jej
postupné (zkuSebné) zavadéji jesté ve Francii a na Slovensku. Tento systém je technicky
i administrativné jednoduchy a kromé instalace OZE podporuje i Uspory energie (¢im méné se
zaplati za energii ze sité, tim rychlej$i ndvratnost investice do OZE). Navic se naklady na instalaci
OZE neptendseji na ostatni koncové spotrebitele. Pro zachovani stability distribucni sité jsou ve
vétsSiné statl vyuzivajicich net-metering nastaveny maximalni instalované vykony OZE, které
mohou tento systém vyuzivat (napf. <10 kW).

3.3.7.3.2 Dotace

Hlavnim zdrojem financi pro podporu vystavby OZE jsou v programovém obdobi 2007-2013
penize zrozpoc€tu EU distribuované pomoci odpovidajicich operacnich programi (Operacni
program zivotni prostiedi - OPZP a Operacni program podnikani a inovace — OPPI, zdroj: [3]).
Dale je mozné vyuzit regiondlnich operacnich program( a programi preshrani¢ni spoluprace
(opét financovano prevainé z EU) nebo nejrliznéjsich lokalnich program( financovanych mistni
samospravou.

Vradmci programu Zelena usporam (2009-2012) bylo podporovdno kvalitni zateplovani
rodinnych doma a bytovych domu, nahrada neekologického vytapéni za nizkoemisni zdroje na
biomasu a ucinna tepelna cerpadla, instalace téchto zdroji do nizkoenergetickych novostaveb
a také vystavba v pasivnim energetickém standardu. Zlinsky kraj byl v celkovém poctu zZadosti

vvvvvv

na Uzemi ZK byla 1,9 mld. K¢.
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Obrazek 38: Pocet proplacenych Zadosti programu Zelena Gsporam k 31. 12. 2012. Zdroj: [5]

Vroce 2013 byl zahajen néstupnicky program s nazvem Nova zelena usporam®®, ktery je
realizovan formou ¢asové omezenych vyzev zaméfenych na konkrétni oblast (rodinné domy/
vefejné budovy/ bytové domy). Pro rok 2013 byla vyhlasena vyzva pro majitele rodinnych
domu, vroce 2014 pak byla vyhlasena druha vyzva pro majitele rodinnych domu (alokace
1,9 miliardy K¢) a pravdépodobné bude vyhlasena i vyzva pro verejné budovy. Od roku 2015
jsou planovany i vyzvy pro bytové domy (s moznosti kombinaci s programem PANEL 2013+).

Dotacéni programy zamérené na podporu zateplovani verejnych a soukromych budov a instalaci
obnovitelnych zdroja (kotle na biomasu, solarni systém pro ohrev vody a tepelna cerpadla)
spolufinancované z evropskych (OPZP, OPPI) nebo ndarodnich zdrojii (Zelend tspordm a Nova
zelend usporam) se ukazaly jako ucinna protikrizovd opatifeni podporujici stavebni sektor
rovhomérné po celé republice. Zatepleni budov a instalace modernich zdroji na vytapéni
a pfipravu teplé vody snizi celkovou spotfebu energie a kromé snizeni emisi spojenych
s vyrobou energie dojde zejména ke snizeni provoznich nakladl danych objektd (Skoly, domovy
dlchodcll a ostatni verejné instituce).

18 http://www.nzu2013.cz/
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Obrazek 39: Poéet podanych projekti v prioritni ose 3 do konce roku 2012. Zdroj: EAZK
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Obrazek 40: Celkova vyse dotace pro prioritni osu 3 do konce roku 2012. Zdroj: EAZK

3.4 Doprava

Doprava je vsude kolem nas, je neoddélitelnou soucasti naseho Zivota. Zajistuje prepravu osob,
véci, ale také informaci a energie. Spojuje mésta, staty i kontinenty, umoznuje obchod
a vzajemnou komunikaci mezi lidmi. Doprava zahrnuje sloZity systém siti, sluzeb a technologii,
ktery je tfeba fidit, ale i usmérniovat. Nékdy totiz muze byt i hrozbou.
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Doprava ma kromé svych nespornych pfinos( i fadu negativnich vedlejsSich efektd. Produkci
sklenikovych plyn prispiva ke klimatické zméné, spotfebovava prirodni zdroje, znecistuje
ovzdusi, méni tvar krajiny a zatéZuje obyvatele hlukem a zapachem vyfukovych plyn(. Zhorseny
stav zivotniho prostredi v disledku dopravy muze byt rizikovy i pro lidské zdravi. Dopravu vSak
nemulzeme kvuli jejimu velkému pfinosu omezovat nebo ji dokonce zrusit. Proto je potieba ji
usmérnovat a podnikat takova opatfeni, aby nepfiznivé vlivy, které zplsobuje, byly co
nejmensi. Preferovat hromadnou dopravu a zajistit jeji dostupnost vSem a u ostatnich druh
dopravy preferovat ekologické paliva a minimalizaci dopravy vibec.

Prakticky ve vSech ostatnich odvétvich, at uz jde o energetiku, zemédélstvi ¢i pramysl, se

alespon castec¢né dafi napliovat jednu ze zakladnich myslenek udrzitelného rozvoje, kterou je
rozdvojeni kfivek ukazatell ekonomického vykonu (v pridmyslu méreno napfiklad hrubou
pfidanou hodnotou, v energetice vyrobenymi megajouly a podobné) na strané jedné a rlznymi
indikatory zatéze prostfedi na strané druhé. To znamend, Ze ekonomicka vykonnost stoupa
vyraznéji nez zatéz prostredi, kterd v nékterych ptipadech roste pomaleji, nékdy dokonce
stagnuje ¢i pfimo klesa. Takovym pfiznivym ptikladem, kdy roste ekonomicky vykon a klesa
urcity parametr zatéze prostredi, jsou emise oxid( siry, které v Evropé i u nds vyrazné klesly,
ackoliv se zvysila vyroba energie Ci jiné ukazatele.
Nic takového vSak dosud neplati pro dopravu. Spolu s tim, jak rostou dopravni vykony, prakticky
stejné roste i zatéz prostiedi emisemi, hlukem, zabirdnim stale vétSiho prostoru, narusenim
ekologické stability krajiny a dalSimi negativnimi jevy. Katalyzatory €i lepsi silnice pomahaji jen
velmi omezené. Proto je potifeba se zaméfit predevSim na dodrzovani hierarchie dopravy,
preferovat hromadnou prepravu po Zeleznici, minimalizovat kamionovou prepravu, podpofit
verejnou dopravu, car sharing a car pooling.

3.4.1 Technologie pohonu a ekologicka paliva

Jako druh ekologického paliva je v dnesni dobé nejvice vyzdvihovana elektfina, ovsem zatim se
stdle potykd s mnoZstvim problém0{ a neni moznost se vyrovnat dosavadnim paliviim (benzin,
nafta). Jsou jimi napfiklad dojezd automobilu, uchovani energie ¢i rychlost doplnéni energie.
Proto je zde snaha vyuZivat i jiné druhy ekologickych paliv jako je LPG, CNG (LNG), vodik
a v neposledni fadé kombinace téchto technologii s klastickymi palivy (hybridni pohon).

3.4.1.1 Fosilni a plynna paliva (LPG, CNG, CBG, LNG)

LPG (Liquid petrol gas — Zkapalnény ropny plyn)

LPG je smés uhlovodikovych plynl a pouzivana jako palivo do spalovacich
spottebicl a vozidel v podstaté jde o propan-butan, je tézsi nez vzduch,
tedy pfi pfipadném Uniku nedojde k samovolnému odvétrani. Z tohoto
dlvodu je zakdzan vjezd do podzemnich garazi. Pfi jeho spalovani jsou
produkované emise vyrazné nizsi nez u benzinu ¢i nafty. V dnesni dobé
zatim nejrozsirenéjsi ekologické palivo. Jeho velkou vyhodou je polovi¢ni
cena u Cerpacich stanic oproti benzinu (LPG nebyva zatizen vysokou
spottebni dani) a Setrnost k Zivotnimu prostredi.

Postupem casu se vyvijely systémy pro prestavby motord na plyn. Hlavnim motivem byla
nedostacujici technickd uUroven téchto systémui a nasledné problémy, které prestavbou
modernich motor( se zastaralym zafizenim vznikaly. VSechny komponenty pracujici s LPG pod
tlakem nad 0,8 Baru podléhaji homologacnimu schvaleni podle predpisu EHK 67 R 01 (do roku
2001 67R 00).
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Kapalny propan butan (dale jen PB) se natankuje na Cerpaci stanici pomoci pripojky

dalkového

plnéni vysokotlakym potrubim do tlakové nadrze (v Evropé se pouzivaji 3 systémy, italsky,
holandsky a belgicky). Tlakova nadrz je uzaviena viceucelovym ventilem, ktery zajistuje

provozni a bezpecnostni funkce.
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Obrazek 41: Stanice LGP ve ZImském kraji. Zdroj: [18]

Vyhody
- LPG je ptirodni produkt, ziskava se pri tézbé zemniho plynu a pfi rafinaci ropy.

- LPG patfi mezi Cistou energii, je netoxické a pfi Uniku paliva se rychle rozptyli (ve volném
prostranstvi). Z tohoto dlivodu nehrozi kontaminace vody nebo puady, navic pti hofeni se

zcela spali a vznika jen minimum Skodlivych latek.

-V soucasnosti nejrozsifendj$i (v Evropé vice nez 4 miliony vozidel, v CR kolem 140 tis.
vozidel) a nejdostupnéjsi (v Evropé 17,5 tis. Cerpacich stanic, v CR kolem 900 &erpacich

stanic) alternativni palivo
- AZ 040 % levnéjsi oproti benzinu
Nevyhody
- Promeénliva kvalita plynu (rdizny pomér propanu a butanu — letni a zimni smés)
- Pofizovaci cena prestavby mnohdy nekvalitné provedend

-V pfipadé prestavby nevyhoda umisténi nadrze do kufru
(zmensSeni zavazadlového prostoru) nebo misto rezervy

- Kazdorocni revize zafizeni, nutnost mit revizi platnou pred
kazdou STK
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- Prozatim stale zdkaz vjezdu do podzemnich garazi a parkovist

CNG (Compresed natural gas — Stlaceny zemni plyn)

CNG je plyn, ktery je dostupny v plynovodné siti v Evropé a CR a je vyuZivén k vyrobé tepelné a
elektrické energie. Pro ucely vyuzZiti v dopravé se z hlediska koncentrace energie musi stlacit
200x pomoci vysokotlakych kompresord. | po stlaéeni zistava CNG v plynné formé, je lehéi nez
vzduch, tedy pfi pfipadném uniku dojde k samovolnému odvétrani. Pfi jeho spalovani jsou
produkované emise vyrazné nizsi nez u benzinu ¢i nafty a jsou i o desitky procent nizsi nez
u LPG.

Zemni plyn je pfirodni hoflavy plyn vyuZivany jako vyznamné plynné fosilni palivo. Jeho hlavni
slozkou je methan (obvykle pfes 90 %) a ethan (1 - 6 %). Nachazi se v podzemi bud samostatné,
spole¢né s ropou nebo cernym uhlim. Diky tomu, Ze obsahuje predevSim methan, ma
v porovnani s ostatnimi fosilnimi palivy pfi spalovani nejmensi podil CO;, na jednotku uvolnéné
energie. Je proto povazovan za ekologické palivo.

Samotny zemni plyn je bez zapachu; proto se pfi jeho distribuci provadi tzv. odorizace, tj.
pridavaji se do néj zapachajici plyny (napf. ethylmerkaptan) tak, aby ¢ichem bylo moZno pocitit
zemni plyn ve vzduchu v koncentraci vétsi nez 1 procento. Zasoby zemniho plynu vystaci podle
poslednich expertnich analyz zhruba 2x déle, neZz zasoby ropy, proto je toto palivo perspektivni
pro budoucnost.

‘Stamce CNG - Val: Mezifi€i (pfipravuje se)

Jstanice CNG #Zlin-Malenovice

&

7 tanice -.uh: Hradisté
& S CNG -.Uh Hradiste
o

b

Obrézk 42: Stanice CNG ve Zlinském kraji. Zdroj: EAZK
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Vyhody

Ekologicky provoz CNG automobild. Emise CO; se pohybuji na trovni 120 az 140 g/km.
Stala kvalita plynu s ekvivalentem oktanového ¢isla 130 ovliviujici pfiznivé tichy chod
motoru.

Uspory cca 60% oproti benzinu, 40% oproti nafté.

Nabidka originadlné upravenych vozl na CNG bez zaboru zavazadlového prostoru.
Moznost prechodu nakladni a autobusové dopravy na CNG s vyraznym ekonomickym
efektem s vyuZzitim tovarné upravenych CNG verzi.

Moznost vyroby BioCNG 1z odpadd (Cisticky odpadnich vod, skladky, kejda)
a z obnovitelnych zdrojl (kukufice, trava).

Je mozZné i parkovani CNG vozl v podzemnich hromadnych verejnych garazich, které ale
musi byt dovybaveny napt. detektory uniku plynu ¢i odvétravanim.

Tankovani a zplisob Uhrady za odebrany CNG plyndrenskym spole¢nostem, které
provozuji jednotny platebni karetni systém (CNG CardCentrum).

MozZnost koupé vozu s CNG jiz z vyroby.

Nevyhody

mensi sit Cerpacich stanic (cca 45 v roce 2012), je mozno eliminovat vilastnim plnénim
nakladna prestavba cca 40 tis. K¢ diky tlakovym lahvim se zdborem ¢asti zavazadlového
prostoru

ridka servisni sit

Nastroje podpory uZiti CNG v dopravé v Ceské republice

rok 2005 — zéklad zmény v piistupu CR — Usneseni vlady CR €. 563, ze dne 11. 5. 2005
rok 2006 — dobrovolnda dohoda mezi statem a vSemi plyndrenskymi spolec¢nostmi
k podpore CNG jako alternativniho paliva v dopravé — zdvazek plynarenskych spoleénosti
vybudovat za uréitych podminek 200 plnicich stanic v hodnoté cca 1 mld. K¢ do
roku 2020

rok 2007 — stabilizace spotfebni dané na CNG od 1. 1. 2007 do roku 2020 a vystavba
200 plynovych stanic

schvalen Narodni program snizovani emisi

rok 2008 — novela zakona o silni¢ni dani

od 1. 6. 2008 plati cenové rozhodnuti ERU o odstranéni diskriminaéniho poplatku
v pripadé prekroceni denni kapacity na plnicich stanicich

rok 2009 — od 1. 1. 2009 do roku 2020 — zavedena nulova sazba silni¢ni dan pro vozidla
urcenad k dopravé osob nebo vozidla pro dopravu nakladd s nejvétsi pohotovostni
hmotnosti do 12 tun, které pouZivaji palivo CNG

rok 2009 - 2013 — plynofikace statni spravy— vladou schvalen Program obmény
vozového parku verejné spravy za ,ekologicky pratelskd vozidla“, cilem je dosazeni 25 %
podilu na celkovém vozovém parku vyuzivanym orgdny statni spravy do roku 2014
(usneseni vlady ¢. 1592 ze dne 16. 12. 2008)

BioCNG/CBG (Compresed biogas — stlaceny bioplyn/biometan)
Biometan se ziskava vycisténim bioplynu, ktery se vyrabi z pfirodnich odpadi a rostlin. Bioplyn
sam o sobé obsahuje kolem 65 % metanu, zbytek jsou jiné plyny, které je z bioplynu potfeba
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odstranit. Pokud se tak ucini, ziskdvdme biometan ktery je 100 % zaménny se zemnim plynem
jelikoz obsahuje pres 95 % metanu. U nas toto vyuziti zatim nema3, ale v zahranici je toho hojné
vyuzivano.

LNG (Liqud natural gas — Zkapalnény zemni plyn)

Obdoba CNG, zemni plyn je 600x stlacen, coz jej privede do kapalného stavu a aby se vtomto
stavu uchoval je potieba jej vyrazné zchladit (-162 °C). Tento fakt se zatim jevi jako podstatny
problém. LNG ma potenciadl prevazné na vétsi vzdalenosti, prozatim se vyuziva jen v lodni
dopravé, ale postupem casu bude vyvinuta snaha jej zavést i do nakladni kamionové dopravy.

3.4.1.2 Biopaliva

EkoDiesel
EkoDiesel neboli smésnd motorova nafta SMN 30 je plnohodnotnou
nahradou motorové nafty, kterd se vyrabi z fepkového oleje. Tento eKy/l
specidlni cesky produkt je tvoreny minimalné 30 % bionafty —
(methylesteru fepkového oleje), zbytek tvofi fosilni motorova nafta. @DE,gE'L
MuzZe ji tankovat vétSina diesell bez nutnosti Uprav motoru, pouze
u vozidel v zaruce se doporucuje konzultovat jeji pouziti s vyrobcem
vozidla.

e nizsi cena oproti nafté

e celoro¢ni pouziti se stejnou klasifikaci dle klimatickych podminek jako u standardni

motorové nafty
e vysoké Cistici ucinky v palivové soustavé — rozpousti a odvadi usazeniny vzniklé
spalovanim motorové nafty

e vysokd mazaci schopnost, ktera sniZzuje opotfebeni motoru

e vysoce pfiznivy vliv na Zivotni prostredi:

o lepsibiologicka odbouratelnost

e mensi koutivost motoru a nizsi emise sklenikovych plyn(
SMN 30 je ekologické alternativni palivo vysoké kvality pro vznétové motory vyrabéné smisenim
standardni motorové nafty podle EN 590 a methylesterd mastnych kyselin (MERO) podle
EN 14214. SMN 30 je smés standardni motorové nafty dle EN 590 a MERO, kde obsah MERO
dosahuje minimalné 31 %.

Ethanol E85

Ethanol E85 je palivo nové generace uréené pro vozy FFV (Flexi \i

Fuel Vehicle) nebo pro jakykoliv viz upraveny k jeho spalovani. E é 85
Jde o smés 70 -85 % bezvodého lihu (bioethanolu) a 15 -30 % ATES

benzinu natural 95. 85 % Ethamnol

e cenové vyhodnéjsi oproti benzinu
e dava motoru vyssi dynamiku — ma vysSi oktanové Cislo nez béiny benzin, zvySuje
akceleraci
e Setfi Zivotni prostredi — pfi jeho spalovani vznika az o 70 % méné Skodlivych emisi (plyn(
CO,, CO, NO,, CH)
e jde o obnovitelny zdroj energie
Vse o Ethanolu E85
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Ethanol E85, tj. biolih, zvany tézZ bioethanol je smés tvorena z 85 % etanolem a 15 % benzinem
natural 95. Tento pomér se v pribéhu ro¢nich obdobi méni, minimalné vsak musi byt podil
etanolu 70%.

Historie Ethanolu E85

Uz za prvni republiky se v Ceskoslovensku vyrabély a prodavaly lihobenzinové smési. Ropnému
benzinu konkurovala smés 50% etanolu, 30 % benzenu a 20 % benzinu, vyrdbéna pod
obchodnim ndzvem Dynakol, az do roku 1932. Od roku 1926 do roku 1936 bylo
v Ceskoslovensku zavedeno ze zdkona povinné pfidavani 20% etanolu. JiZ tati¢ek T. G. Masaryk
si spocital, Ze je lepsi palivo vyrdbét a dat praci u nas nez draze kupovat benzin z arabského
poloostrova a Ruska. To samoziejmé po unoru 1948 neplatilo, proto se na ethanol zapomnélo.
Kde a jak se Ethanol vyrabi?

Etanolova slozka Ethanolu E85 se vyrabi v Ceské republice. Etanol se da vyrobit z kazdé plodiny,
ktera obsahuje sacharidy, tj. od travy pfes brambory, obiloviny aZz po cukrovou fepu. Surovinou
mUlzZe byt také jakdkoli biomasa obsahujici lignocelulézu napf. dfevo, drfevéné piliny nebo
odpady pfi vyrobé celuldzy a papiru.

Ethanol si mGzZete vyrobit i doma a to za cenu 4,28 K¢/ litr.

3.4.1.3 Vodik, elektfina a hybridni pohon v dopravé

Vodikovy pohon

Vodikovy pohon patfi mezi alternativni technologie v automobilové dopravé. Mohl by
v budoucnu nahradit hlavni technologii 20. stoleti - spalovaci motor na benzinovy ¢i naftovy
pohon. Tradi¢ni fosilni zdroje jsou nahrazovdny alternativami ze dvou dlvodd. Prvnim je
vyCerpatelnost fosilnich zdrojd a druhym jsou emise.

Vodik je prakticky nevycerpatelny zdroj zastoupeny v mnoha podobdach (nutnost vyroby), navic
se dopravni prostiedky s vodikovym pohonem nepodileji na zvySovani emisi sklenikovych plyn(
(odchazi jen vodni para). Proto existuje rfada projekt(, které se snazi o to, aby se stal vodikovy
pohon Zivotaschopnou variantou tradiénich paliv. Také Ceskd republika se podili na vyzkumu,
ktery vyuZiva dotace EU a Ministerstva dopravy CR.

Vodikovy pohon byva fazen ktzv. hybridnim pohonlm, u kterych jde o kombinaci nékolika
zdroju energie pro pohon vozidla. Elektromotor ve vodikovych dopravnich prosttedcich ziskava
energii z palivovych ¢lank( (reakce vodiku a kysliku) a akumulatoru. V autobusech je navic ¢ast
energie uklddana do tzv. ultrakapacitord, ze kterych se pokryvaji proudové S$picky (rozjezdy).
Existuji i spalovaci motory na vodik.
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Elektrické pohony

Automobily s elektrickym pohonem (tzv. elektromobily) pouzZivaji k pohonu elektromotor. Ten
je napdjen z akumulatord, pfipadné kombinaci akumuldtorl a palivovych ¢lank@. Usporu
energie je mozné dosdhnout tzv. rekuperaci, kdy se pfi brzdéni pohdni generdtor elektriny
dobijejici akumulator. Vyhodou elektromobill je zcela Cisty provoz a velka ucinnost, presahuijici
50 %. Mezi elektromobily poditdme i vozy pohanéné solarni energii pomoci fotovoltaickych
¢lanka.

Nejvétsim problémem elektromobilll je, Ze automobil nemlzZe byt pfi své cesté napajen
z trolejového vedeni, podobné jako tramvaje, trolejbusy nebo vlaky, ale musi si energii ,vézt
s sebou”. K tomu slouzi akumulatory. Ty vSak nedokdZi na jednotku hmotnosti vyrobit a
nastfadat takové mnozZstvi energie jako napf. benzin. Mérna kapacita (mnozstvi energie na kg)
u nejlepsich akumulator( dosahuje zhruba 1/15 energie z benzinu. Hmotnost akumulatoru pro
stejny dojezd jako pfi 40litrové nddrzi benzinu by byla 450 — 1 050 kg, cozZ logicky nelze pouzit.
Elektromobily z tohoto divodu maji mensi vykon a mensi dojezd, nez vozidla se spalovacimi
motory. U soucasnych elektromobil(i je dojezd jen cca 200 km. Elektricky pohon je vhodny pro
mala a lehka vozidla, pro klasické osobni automobily se ¢astéji pouziva pohon hybridni.
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Obrazek 44: Elektromobil Toyota I-Road. Zdroj [20]

Hybridni pohon

Hybridni pohon je oznaceni pro kombinaci nékolika zdrojli energie pro pohon jednoho
dopravniho prostfedku. Nejcastéji je to kombinace elektrického motoru a spalovaciho motoru.
Rozvoj hybridnich typl pohonu je disledkem ztencovani zasob ropy, diky némuZz dochdzi
k rozmachu alternativnich pohonnych hmot a systému. Jednim z nich je pravé hybridni pohon.
Své vyuziti nachdazi hybridni motory predevsim v silni¢ni a Zelezni¢ni dopravé.

Typy hybridnich systému

U hybridnich systém je alternativnim zdrojem nejcastéji elektricka energie — dobijena napr. ze
solarniho ¢lanku, pfip. voda, etanol ajiné. Dnes se testuji predevsim tyto druhy hybridnich
pohon(:

1. spalovaci motor + elektromotor (Toyota Prius)

2. spalovaci motor + elektromotor + externi privod el. Energie (trolejbus)

3. lidska sila + elektromotor (napft. elektrokola)

Mezi hybridni dopravni prostredky, které jiz celkem béiné pouzivaji, patfi napt. elektricka
posunovaci lokomotiva s bateriovym provozem. Tato upravend posunovaci lokomotiva bud’
vyuziva energii z troleje, nebo ve stavu bez troleje bere energii zakumulator( v pfipojeném
vagoné. lJinym vozidlem je hybridni trolejbus, ktery je napdjen prostfednictvim
dieselelektrického agregatu, akumuldtoru nebo nezdavislého dieselového motoru. V posledni
dobé také dochazi ke zdokonalovani hybridniho vodikového autobusu (Neratovice).

3.4.2 Setrna jizda

Rady dle Némeckého dopravniho klubu:

Nevozte v auté zbytecnosti

Setfit palivo se d4 jeté dfive, ne? vyrazite na cestu. Kazdy kilogram zatéze zvysuje spotfebu
paliva. 100 kg navic mlzZe zvysit spotiebu o pul litru paliva na 100 km. Spotreba citelné roste
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také se zavazadly na stfeSe. Podle Némeckého dopravniho klubu (VCD) spotfebuje auto se
tfemi bicykly na stfese pfi rychlosti 100 km/h i o ¢tyfi litry paliva vice.

Vyssi tlak do pneumatik

Foukejte pneumatiky na nejvyssi hodnotu doporucenou vyrobcem vozu. S vy$sim tlakem sice
klesa pohodli jizdy, ale zaroven i spotfeba paliva. Kdo si na auto necha namontovat Sirsi plaste,
musi rovnéz pocitat s nardstem spotreby. Pokud je to mozné, ptejte si pfi koupi pneumatik po
plastich s nizkym valivym odporem.

Nejezdéte na kratké vzdalenosti — pokud je to mozné

Podle automobilky Volkswagen dosahuje spotifeba paliva ihned po nastartovani 30 az 40 litr( na
100 km. Po ujeti jednoho kilometru klesa spotifeba na 20 litr(i. Az po dalSich ¢tyrech kilometrech
se motor zahfeje a spotfeba se ustdli. Proto jsou jizdy na kratkou vzdalenost nesetrné. Pro
motor je navic nejlepsi, kdyZ se auto po nastartovani hned rozjede.

Na nizké otacky

Jizda na nizké otacky je alfou a omegou ekologické jizdy. Pfi nizkych otackach klesa spotreba az
0 30 %. Napfiklad ve mésté staci motoru 2000 otdcek za minutu.

Brzy fadte

Druhy rychlostni stupen fadte ihned poté, co se da auto do pohybu. Z 2. a 3. stupné prefazujte
vySe ve 2000 otackach. Nebojte se pritom vice zatlacit na plyn. Je Setrnéjsi pfidat vice plynu
a zavcas preradit, nez pomalu zrychlovat do vys$sich otacek za hranici 2000 otacek za minutu.
Kdo nema otackomér, ma na 3. stupen radit pfi rychlosti 25 az 30 km/h, 4. stupen pfi 35 az
45 km/h a 5. stupen pfi 50 az 55 km/h. Kromé spotieby paliva jde i o hluk. Auto jedouci na
2. stupen rychlosti 50 km/h vydava tolik hluku, kolik 20 aut pfi stejné rychlosti, ale se zafazenym
4. stupném.

Predvidejte

Kazdé rozjizdéni a zrychlovani s sebou nese velkou spotiebu paliva. Pti dobré predvidavosti se
da hodné usetfit. Sledujte semafory, k nimzZ se blizite a vyradte rychlost s predstihem, pokud
sviti ¢ervena.

Nebrzdéte pfilis motorem

Brzdéni motorem neni potrebné, u starSich voz( s karburdtorem navic znamena az
desetindsobné zvyseni emisi. Proto se doporucuje jen pfi jizdé z velkého kopce. Pfi zpomalovani
z velké rychlosti je dobré brzdit se zafazenym patym nebo ¢tvrtym rychlostnim stupném.

Jizda mimo mésto

Na okresnich silnicich a dalnicich by auto se 2000 otackami za minutu nevystacilo. Také pfi
zrychlovani na dalnici nebo predjizdéji je nutné motor vice zatizit. Pfesto plati, ze ¢im nizsi
rychlost, tim nizsi spotfeba a emise. Podle automobilky Ford je spotfeba pfi jizdé maximalni
rychlosti dvojndsobna oproti rychlosti odpovidajici tfem ¢tvrtindm moznosti vozu. Na okresnich
silnicich je optimalni rychlost 80 km/h a na délnici 120 km/h.

Zrouti proudu

Spotfebu paliva zvySuji zapnuté spotrebiCe, protoZe zatéZuji alternator. Klimatizaci roste
spotieba pfi jizdé ve mésté az o 1,8 litru na 100 km. Také malé motorky napfiklad stéracu
znamenaji vice paliva. Zapominat nelze ani na vyhfivani zadniho okna — pfi jizdé po mésté
zvySuje spotfebu az 0 0,4 litru.

Vypinejte motor

Kdyz vite, Ze budete stat déle nez 10 vtefin, vypnéte motor. Pfi nasledném nastartovani
neseslapujte plyn.

63



3.4.2.1 Definovani energetické tridy automobilu

Vétsina zemi v Evropé si uz postupné zavedla vlastni narodni systémy kategorizace osobnich
vozidel dle energetické narocnosti (resp. spotfeby paliva a emisi CO;) ve formé energetickych
Stitkl v souladu s evropskou smérnici z roku 2001. Ztvarnéni Stitku i hodnotici metodiku
kategorizace vozidel si pfitom kazda ze zemi vytvofila vlastni, napfiklad staty jako Belgie,
Rakousko, Dansko, Velkd Britanie, Irsko, Nizozemi, Spanélsko, Portugalsko, Francie ¢ také
Svycarsko, ackoliv neni &lenem unie. Zpravidla Stitek zobrazuje nékolik energetickych tfid
odliSenych barevné (od zelené po cervenou), pismeny abecedy (A az G), pfipadné i Sipkou
razné délky (od nejkratSi po nejdelsi), pricemz systém kategorizace je bud zaloZen na
absolutnim mnozstvi produkovanych emisi CO, na ujety kilometr pfipadné spotfebé paliva
(pfiklad Velké Britanie, Irska, Francie, Danska, Belgie ¢i Rakouska) nebo jsou pro uréeni dané
tridy vyuzity zohlednujici faktory jako je vaha vozidla ¢i plocha, kterou svymi rozméry zabird
(takto je to napf. ve Svycarsku, Spanélsku, Nizozemi).

Podle mnozstvi emisi CO,, jeZz vlz pti ujeti 1 km vyprodukuje a které je pfimo umérné vysi
spotireby paliva, mlze byt bud pramérny (tfidy D), Usporny (tfidy A, B, C), nebo je energetickym
Zroutem (tfidy E, F, G).

3.4.2.2 Vliv dopravy na zZivotni prostredi

Doprava patfi mezi nejvyznamnéjsi sektory ekonomiky vykazujici dlouhodoby rast vedouci
i k rGstu vlivGi dopravy na Zivotni prostredi, mezi které se fadi:

e Znecisténi ovzdusi, plidy a vody

e Vibrace a hluk

e Zabor pldy

Znecisténi ovzdusi, pudy a vody

Negativni vliv dopravy na kvalitu ovzdusi je nepopiratelny, nebot diky jeji koncentraci do husté
obydlenych center mést roste celoroCni zatiZzeni téchto oblasti, které se projevuje smogem.
Plyny a castice vzniklé nedokonalym spalovanim paliva v motorech vozidel jsou ¢asto samy
o sobé toxické (oxid sifiCity a uhelnaty, karcinogenni latky, tézké kovy, prachové ¢astice PMyg
a PM2,517) nebo mohou vyznamné prispét k tvorbé jinych nebezpecnych latek (oxidy dusiku
a uhlovodiky - tvorba nebezpecného pfizemniho ozonu + vznik daldich ¢astic PM1p a PM;s).
Vlivu dopravy na kvalitu ovzdusi se vyznamné vénuje Aktualizace programu sniZovani emisi
a zlepSovani ovzdusi ve Zlinském kraji - strategicky dokument schvaleny Radou Zlinského kraje
20. srpna 2012. Tento dokument je s navazujicim Akénim planem popisujicim konkrétni
opatreni k dosazeni stanovenych cild dostupny na strankdch Energetické agentury Zlinského
krajelg.

Nizkoemisni zony ve méstech.......

Doprava ma ale i globalni dopad na Zivotni prostfedi. Pfi tézbé, zpracovani a prepravé paliv
stejné jako pfi vlastnim provozu vozidel vznikd obrovské mnoizstvi sklenikovych plynd (oxid
uhlicity, metan, oxidy dusiku). Silni¢ni doprava je podle odhad( zodpovédnd za vice nez 90 %
emisi sklenikovych plyn( z dopravy! Ve Zlinském kraji je pak cely sektor dopravy odpovédny za
23 % vyprodukovanych sklenikovych plyn(.

17 suspendované Castice frakce PMyy (PM,s) — aerodynamicky pramér &astic neptekracuje 10 pm (2,5 um),
negativni zdravotni u€inky se projevuji jiz pfi velmi nizkych koncentracich!
18 http://www.eazk.cz/aktualizace-programu-snizovani-emisi-a-zlepsovani-kvality-ovzdusi-ve-zlinskem-kraji/
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Obrazek 45: Emise sklenikovych plyni dle sektord ve Zlinském kraji vroce 2010. Zdroj: Aktualizace

programi sniZovani emisi a zlepSovani ovzdusi ve Zlinském kraji, 2012.
Kam nakonec zmizi znecisténi ovzdusi zplsobené dopravou? Cast znelistujicich latek se
chemickymi reakcemi preméni na jiné latky, nékteré jsou zachyceny (vyfiltrovany) rostlinami,
ale vétsina téchto latek je dfive nebo pozdéji vymyta z ovzdusi pomoci srazek (dést, méné snih)
do pldy a vodnich tokd. Vliv dopravy na kvalitu vody a pldy je ¢asto podcenovan. Viditelné
uniky paliva a oleji v dlsledku dopravnich nehod jsou jen Spi¢kou ledovce, v porovnani
s nespoctem malych, ale nepfretrzitych Ukapl z posSkozenych nebo nedostatec¢né udrzovanych
vozidel.

Kromé skod na lidském zdravi posSkozuji exhalace z dopravy vyrazné i zemédélskou a lesni pldu,
rostlinnou vyrobu a lesy, fasady domu. Znedistujici latky jsou celostatné monitorovany v ramci
Registru emisi a zdroju znecistovani ovzdusi (REZZO). Bilanci emisi z dopravy (letecké, silni¢ni,
7elezni¢ni a vodni) ma v kompetenci Ministerstvo dopravy CR.

emise z liniovych zdrojti e intenzita dopravy
e skladba dopravniho proudu
e podélny sklon komunikace
e rychlost a styl jizdy
e technicky stav vozového parku.
emise z kfizovatek e intenzita a skladba dopravy
e délka vzduti front a doba stani ve fronté
e kfiZzovatky svételné fizené a nefizené.

emise za stacionarnich e autobusové termindly — hustota provozu
zdroju o dieselova trakce na Zeleznicnich nadrazich — hustota
provozu

e (Cerpaci stanice — velikost, umisténi stanice a druh
poskytovaného paliva
Tabulka 10: Kategorie emisi z dopravy.

19 Emise - latky tuhého, kapalného nebo plynného skupenstvi namétené ,,u vyfuku®; Imise - realny obsah skodlivin
v ovzdusi.
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Dulezitymi faktory ovliviiujicimi celkové mnozstvi emisi z dopravy je obména vozového parku za
kvalitnéjsi vozidla, a dale primérna délka jizdy a doba stani jako faktor horkych a studenych
startd. Ke sniZzovdni emisi vede také vystavba obchvatll mést, prestavba pomalych kfizovatek
oprava stdvajicich komunikaci. Pfevaina vétSina novych silni¢nich staveb, které fresi jiz
neunosnou lokalni dopravni situaci, ma v celkovém méritku velmi pozitivni dopad na kvalitu
ovzdusi. To je zvlasté ziejmé, jestlize je takto doprava prevedena z nevyhovujicich komunikaci
v obytném uzemi do kapacitnich komunikaci, vedenych mimo bezprostfedni kontakt s obytnou
zastavbou.

Vibrace a hluk

Velkym problémem dopravy je produkce znaéného mnozstvi nadmérného dopravniho hluku?
a vibraci. VétsSinovy podil ma na ném tézka silni¢ni doprava, citelné se na ném podili i hlavni
Zeleznice, sefazovaci ndadrazi, letisté a osobni auta. Rozhodujicimi faktory, které ovliviuji
hladinu hluku, je hustota osidleni, struktura a hustota silni¢ni sité a stdle rostouci mnozZstvi
automobilu. Psychologické studie prokazaly, Ze zatéZovani hlukem zplsobené jednim
nakladnim automobilem se rovna hluku vyvolanému Sesti osobnimi automobily.

Dopravni hluk je pro vétsinu ob¢an dominantni slozkou ze vSech rusivych hlukd, které na né po
cely Zivot plsobi. Hluk v komunalnim prosttedi chapeme jako hluk v mistech, kde ob¢ané bydli,
pohybuji se ve svém volném case apod. Jedna se o vnéjsi prostiedi, tj. o prostor vné budov a na
venkovnich mistech, kterd obcané uZivaji trvale, dlouhodobé nebo k zotaveni. Pfi posuzovani
hluku vné budovy je rozhodujici hodnota hluku ve vzdalenosti 2 m od fasady budovy.

Celkové pusobeni hluku kazdym rokem roste a to predevsim z téchto dlvodu:

e rUstem poctu automobil(,

e zménou vedeni komunikacnich tras,

e zavadénim dopravy do mist, kde v minulosti témér Zadna doprava nebyla,

e v nékterych lokalitach s intenzivni stavebni ¢innosti,

e na malé plose je velka koncentrace obyvatel,

e ne zcela vyhovujici dopravni systém,

e absence obchvatu a s tim spojené privadéni prijezdné dopravy do mést.
Z odbornych praci a védeckych publikaci je dnes vSeobecné znamo, Ze hluk kromé poskozovani
sluchu muaze vyvolat i tak zvana nespecificki onemocnéni, jako jsou stresy, neurdzy
a v dlsledku pak i dalsi onemocnéni. Nebezpedi zde spociva ve faktu, Ze totiz hluk mnohdy ani
nevnimame jako Skodlivinu a presto s velkym casovym odstupem az po nékolika letech
onemocnime chorobou, jejiz pfic¢inou je pravé hluk. Samoziejmé nadmeérny hluk pfi vysokych
expozicich muize vést k okamzitym porucham sluchu, cozZ je v dopravé malo pravdépodobné, ale
nelze to vyloucit, specifické je to spiSe pro pracovni prostiedi.
Ostatni faktory Zivotniho prostredi, napf. kvalita ovzdusi, vody aj., jsou populaci vnimany
citlivéji pro jejich rychlejsi plsobeni na lidsky organismus. Hluk je ve vétSiné pfipadd vniman
negativné v situaci, kdy Skodi bezprostfedné, napf. zvySeni hladiny hluku vlivem zavedeni
dopravy do mist, kde dfive nebyla, necekana stavebni ¢innost, a tim napftiklad ruseni ve spanku,
nemoznost sluchové komunikace apod. Je také znamo, Ze hluk plsobi na kazdého jednotlivce
rozdilné podle individualni citlivosti, a tedy i dopad na zdravotni stav jednotlivce je rozdilny.

2 Hluk - jedna se o kazdy zvuk, ktery svou intenzitou nepiiznivé ovlivituje pohodu lovéka nezadoucimi,
nepiijemnymi nebo Skodlivymi ucinky.
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K jiz uvedenym dlvodim je tifeba v posledni dobé pricist dalsi faktor, a tim je Spatny technicky
stav vozovek, kam je prfivadéna nova doprava, ackoliv pred nékolika lety se jednalo o zcela
klidné komunikace. Tyto vozovky v minulosti nebyly stavény na velké dopravni zatizeni,
kvalité schopna zvlddnout. Jedna se komunikace, kde si fidi¢i hledaji nova propojeni v ndhradé
za nékdy zcela neprujezdné hlavni tahy. Tim dochdzi ke globalnimu zhorSovani stavu vozovek
Vypoctové metodiky kalkuluji se snizenim rychlosti jako protihlukovym opatfenim, avsak teorie
a praxe muze byt ponékud rozdilnd. Kuridznim faktem je, Ze se stdle vice setkdvdme se
situacemi, kdy ndrlst dopravy, vedouci az k uplné saturaci dopravniho proudu, nezplsobuje
zvySenou hlukovou zatéz. Automobily pak ve vétsSiné pripadd popojizdéji velmi pomalu
a hladiny generované v takovém pfipadé jsou nizsi. Tato skutecnost je zndma jiz nékolik
poslednich let a je nutno fici, Ze tyto pfipady se mnozi. Z hlediska hlukového je to sice pozitivni
jev, avsak do budoucna to jisté neni feseni jak snizit hlukovou expozici z dopravy.

V sidlistich a v centrech modernich mést prevazuji hluky, jejichZ zdroji jsou dopravni prostiedky.
Zvlast velké zvySeni hlucnosti vlivem dopravy je moino pozorovat v blizkosti dopravnich
magistrdl, vypadovych silnic, velkych kfizovatek a letist. V neposledni fadé znacny hluk
zpusobuje kolejova doprava.

Hluk vyvolany dopravnimi prostiedky zavisi:

e na mechanickém vykonu motoru

e na rychlosti vozidla

® nareZimu prace motoru

e natechnickém stavu vozidla

e na kvalité vozovky

e na okolni zastavbé

e na povétrnostnich podminkdach
Konkrétni ndvrh protihlukovych opatfeni, natoZz problém jejich optimalizace, by pak mély byt
jasné zarazeny az do faze stavebniho fizeni. | v této fazi procesu by se vsak v akustickych
studiich mélo uvaZovat s detailnéjSimi akustickymi znalostmi, jako je absorpce, vzduchova
neprizvuénost. Tyto akustické parametry mohou mit vliv na investi¢ni nebo i provozni naklady
zaméru a tim v pfipadé variant mohou mit vliv na stanoveni vysledného poradi
vyhodnocovanych variant.
Opatreni v jednotlivych druzich dopravy

e Silnicni doprava - zde hluk pUsobi nejvétsi potize. V soucasnosti se pfi snizovani
hlu¢nosti predevsim uplatiiuji rychlo-sestavitelné protihlukové zabrany a bariéry
z zivicnych smési. V pfipadé blizkosti dalnice oblasti hustého osidleni lze pouzit
kombinace opatfeni vCetné doplfikové izolace hornich fasad domu. Koncepce
a budovani protihlukovych zdbran v méstském prostfedi vyZaduje uplatnit
pozadavek jejich integrace do konkrétniho prostredi.

e Zelezni¢ni doprava - protihlukova opatfeni jsou predevsim zajistovana pfi realizaci
zelezni¢nich koridorll v souvislosti s pfislusSnym Gzemnim rozhodnutim. Pfi
rekonstrukcich trati dochazi, vlivem realizace novych Zelezniénich spodku a svrsku
a pruznému upevnéni koleji, ke snizeni hluku u zdroje. Pfi posuzovani hlukové
zatéze jsou pak uplatriovany, v rdmci danych predpisu, rizné druhy korekci.
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e [eteckd doprava - vyskytuji se problémy hlavné u vyznamnéjsich letist zejména pfi
nocnim provozu — ve Zlinském kraji neni leteckd doprava vyznamnym zdrojem
hluku.

Zabor pudy

Dopravni infrastruktura vyvoldva tlak na biologicka sidlisté a na biologickou rozmanitost tim, ze
primo vyuzivd Uzemi, rusi svym hlukem a svétlem, znecistuje ovzdusi a rozélenuje krajinu.
S rozSifujici se dopravni infrastrukturou je tlaku vystaveno stale vice chranénych pfirodnich
oblasti. Nejvice pldy zabira silni¢ni doprava (78 %), nasledovana Zelezni¢ni (21 %), leteckou
a vodni dopravou. Celkovy zabor ptdy dopravou v CR byl odhadnut na 1 293 km?, kdy celkova
délka silnic a dalnic v roce 2010 byla 55 922 km, z toho dalnic 392 km, coz je asi 1,65 % celkové
plochy statu. Nebyly zde zapocitany plochy pro parkovisté, nadrazi, dopravni uzly. Omezeni
parcelace krajiny je mozné dosahnout efektivnim wvyuZitim stavajicich prepravnich kapacit
atras, koordinaci pfi vystavbé dopravni infrastruktury a kvalitnim vyhodnocovanim vyuZziti
krajiny ve prospéch Zivotniho prostfedi a ochrany pfirody. Zpfistupnéni pozemku silni¢ni,
Zeleznicni a letecké dopraveé zplsobuje v okoli rozsahlé ekologické Skody.

Dulezita opatfeni pro omezeni zaboru pldy:
e vyuZit stavajici prepravni kapacity,
e presunout ndkladni dopravu ze silnice na Zeleznici,
e vice pouzivat kombinovanou dopravu,
e v osobni prepravé upfednostiiovat verejnou dopravu pred individudlni
automobilovou dopravou,
e omezovat provoz osobnich automobild ve velkych méstech.

Vystavba dopravnich cest v fadé pfipadd vede k rozsahlému zdsahu do krajiny a niceni
mimoradné hodnotnych pfirodnich lokalit. Opominout nelze ani nezanedbatelny zabor orné
pudy. Ve vSech téchto aspektech jsou negativa silni¢ni dopravy v porovnani s ostatnimi druhy
dopravy nesrovnatelné vetsi. Vetsi negativa silnicni dopravy se projevuji zejména v pfipadé
vystavby hlavnich silnic a predevsim dalnic ¢i rychlostnich silnic. Je to dano jejich vetsi plochou,
predevsim Sifkou, konstrukci a intenzitou provozu. Sit Zeleznic a lokalnich silnic je navic patrné
prakticky uzavfend, zatimco vystavba zejména dalnic pokraduje a prudce se rozviji. Rada novych
projektd vede k pfimému poskozeni ¢i ni¢eni mimoradné cennych ptirodnich lokalit. Znacné
problémy v tomto ohledu pfedstavuje i pfipadna vystavba novych vodnich cest. Regulace rek za
Ucelem jejich splavnéni jiz v minulosti vedla ke zni¢eni fady unikdtnich akvatickych
i terestrickych stanovist samotnych tok i fi¢nich niv.

3.4.3 Obchvaty

Vystavba obchvatld napomuze predevsim k odklonéni tézké nakladni a kamionové dopravy pres
obce a mésta. Diky tomu z kazdé takové obce zmizi velké mnozZstvi hluku touto dopravou
produkované a navic mnoiZstvi CO, a jinych Skodlivych Iatek se nékolikandsobné snizi. Diky tomu
budou obce ¢Cistéjsi, klidnéjsi a zdravéjsi. Navic mnohé opravy silnic, které jsou diky této
dopravé nutné, odpadnou a obecni komunikace tak budou bezpecnéjsi pro jejich obcéany.

3.4.4 Ozelenéni

Dalsi moznosti jak zlepsit kvalitu ovzdusi je vysazet kolem cest zelen, coZz bude mit nékolik
pozitivnich faktor(. Jednak bude napomahat k zamezeni hluku vzniklého dopravou a za dalsi
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pomze k redukci CO, a jinych emisi. Soucasné Ize zelen vyuzit jako zdroj biomasy pro vyrobu
energie.

3.4.5 Podpora pujcoven, cyklodopravy a cyklostezek

Obrazek 46: Cyklostezka u Batova kanalu. Zdroj: Zdroj [21]

Dalsi mozZnosti jak snizit spotfebu energie, produkci emisi a hluk je umoZnit lidem vyuzivat jiné
dopravy neZ automobilové. Obzvlasté na kratké vzdalenosti je kolo vhodné jako dopravni
prostifedek, oviem musi byt umoZnéno jej vyuzit. Ne kazdy md na to, aby si kolo koupil,
napriklad v ptipadé dovolené by mnozi uvitali moznost si kolo zap(jcit. Dalsi podpora této
dopravy by méla byt urcité rozsiteni cyklostezek, a to hlavné z dlivodu bezpecnosti a zdravy
cyklistl, kteri se tak nemusi podilet na silni¢ni dopravé (Obrazek 46).

3.4.6 Rozvoj nakladové zeleznicni dopravy

Ve méstech kde to je mozné je nejlepsi zplisobem jak zajistit kvalitnéjsi ovzdusi je dopravovat
naklady pomoci vlakl misto kamion(. Zelezni¢ni doprava ma nékolik vyhod oproti kamionové,
jednak bude produkovano daleko méné skodlivych latek do ovzdusi a to z toho dlivodu, Ze na
vétsiné Uzemi jezdi vlaky na elektfinu. Dalsi vyhodou je, Ze z cest zmizi velké mnozZstvi kamiond,
coz ulevi provozu na komunikacich. Dalsi vyhodou je Ze jedna vlakova souprava uveze daleko
vice nakladu neZ jeden kamion, diky tomu lze usetfit a zjednodusit prepravu pti velkém
mnoizstvi nakladu. Nevyhoda této dopravy nastdva pfi poruse néjakého vlaku, diky tomu se
ostatni vlakova doprava na nékolik hodin zpomali nebo dokonce zastavi.

3.5 Odpady

Soucasna civilizace produkuje obrovské mnozstvi odpadu rtznych druh( a vlastnosti. Odpadu je
dokonce tolik, Ze maji svlij samostatny obor, kterému fikame odpadové hospodaistvi. To se
zabyva predevsim technologiemi a moZnostmi vyuZiti anebo odstranéni odpadd. Nejsnazsim
feSenim problému s odpady je viak predchazeni jejich vzniku. Pokud to vSak neni mozné tak

69



nasledujici reSeni, co s odpadem, neni jej vyhodit ani recyklovat ale snazit se materiadly a véci
opravit nebo vyuZit znovu. Popravdé v mnoha ptipadech vime, Ze to vSak neni mozné. Nejhorsi
mozny zpUsob jak s odpadem nakladat je skladkovat jej.

Odpadové hospodarstvi u nds v CR vzniklo teprve nedavno a to teprve v roce 1991, do této
doby se az na druhotné suroviny nijak neresilo jak s odpadem nalozit. S pfichodem moderni
spolecnosti se vsak rapidné zvysuje produkce odpadl, kazdy vyrobek ma svlij obal,
spotfebovavd se vice materidll a ¢im dal méné se vyuziva pouzitych véci. Diky tomuto se
zavedla hierarchie nakladani s odpady (Obrdazek 47), ta byla schvalena EU v roce 2008 v ramci
smérnice o odpadech (2008/98/ES). Nasledné nato byla zahrnuta v novele do naseho zakona
o odpadech (¢. 185/2001 Sb.).

3.5.1 Hierarchie odpadového hospodarstvi

PREDCHAZENi VZNIKU ODPADU

PRIPRAVA K OPETOVNEMU POUZITI

RECYKLACE / KOMPOSTOVANI

JINE VYUZITIi (ENERGETICKE)

ODSTRANENi (SKLADKOVANI)

Obrazek 47: Hierarchie nakladani s odpady. Zdroj: Zdroj [22]
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Prvnim bodem této hierarchie je pfedchazeni odpadi, coz znamend, Zze bychom méli
s materidly nakladat tak, aby ndm odpady nevznikaly nebo jich bylo jen nezbytné
minimum. MoZnosti jak toho dosahnout je nékolik, nejzakladnéjsim pravidlem je
nekupovat véci které nepotfebujeme nebo je pouZijeme jen jednou, v pfipadé jidla Ize
tfeba zamezit vzniku odpadi tim, Ze koupime vétsi baleni misto mensiho, oviem jen
v pfipadé Ze se nam to vyplati.

Dalsi moznosti jak zamezit vzniku odpadl je véci opravovat nebo je znova vyuzit na
néco jiného, bohuZel predstava opravit véci je krasna vSak v nékterych pfipadech
nerealnd. V pripadé elektroniky nas totiz vétSinou oprava vyjde draz, nez kdybychom si
koupili novy vyrobek a to hlavné diky cené samotnych soucastek. VyuZit véci jiny
zpUsobem uZ je o néco jednodussi predstava vSak vyZzaduje obcas hodné ndpaditosti.
Z kelimku od jogurtu Ize snadno vytvofit kvétina¢ na bylinky, ze starych pneumatik pak
tfeba houpacku pro déti.

Tretim bodem této hierarchie je recyklace. V pfipadé Ze neni mozZnost opravy nebo
znovuvyuziti daného materidlu méla by se preferovat recyklace a nadsledna vyroba zcela
novych véci. V dnesni dobé je jiz mnoho materidll co se daji recyklovat, mezi materidly
se kterymi se v prvni fadé béziny obcan setkd, patti papir, plast, sklo, tetrapack, textil
a elektro odpad, dalsi co lze recyklovat jsou pneumatiky, témér vSechny kovy, plasty,
stavebni sut a nové i solarni panely. Kazdy z téchto materiald lze po recyklaci znova
vyuZit a vyrobit z néj napriklad zahradni nabytek (plast), poklice od kanald (pneumatiky)
a samoziejmé novy papir, sklo a jiné vyrobky. Samoziejmé se ,recykluji“ i biologické
slozky odpadu a to v kompostarnach.
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Obrazek 48: Mira materialového vyuziti odpadi z obalii vzniklych v €R. Zdroj: Zdroj [23]

V priibéhu poslednich 10 let se celkovd mira recyklace v CR zveda (Obréazek 48), i kdyz
v posledni dobé stagnuje. Nejvice se u nds recykluje papir a nejvétsi skok v tomto obdobi
zaznamenala recyklace kovd.

4. Predposledni bod této hierarchie je spalovani. Spalovani by se mélo tykat az odpadd,
které nelze nadale zpracovat a to z divodu Ze jsou jiz dale nerecyklovatelné nebo by
jejich recyklace byla pfilis nakladna a nevyhodna. Pfi spalovani odpad( by mélo platit to,
Ze pokud uz spalujeme odpady tak by se to mélo vyplatit. Proto je nejlepsi pfi spalovani
vyuzit vznikajici energie jako je teplo a elektfina a ty poté dale poskytovat do teplovodné
a elektrické sité. V dnesni dobé jsou spalovny tak technologicky propracované, Ze ve
vysledku mame minimum pudvodniho odpadu asi 10% ptvodniho objemu a 30% pavodni
vahy. Vzniklé odpady po spdleni tedy struska a popilek, lze dale vyuzZivat naptiklad ve
stavebnictvi. Dalsi vyhodou spalovani je to, Ze nebezpecné latky pfi spalovani vznikajici
jsou témér zanedbatelné, tyto latky jsou nékolikrat prefiltrovany a do ovzdusi se
nedostanou.

5. Posledni paty bod této hierarchie je nejkrajnéjsi moznosti jak s odpady naloZit. Touto
moznosti je skldadkovani, bohuzel v dnesni dobé stale prevazuje nad ostatnimi moznosti
jak odpad zpracovat. V dnesni dobé se skladkuje na 55% komunalniho odpadu, cozZ je
obrovské (Cislo oproti ostatnim moZnostem zpracovani. Pfitom sklddkovani nejvice
zatéZuje a zohyzduje Zivotni prostfedi (Obrazek 49). Nebezpecné a skodlivé latky na
skladky uloZzené popfipadé vznikajici se snadno dostdvaji do ovzdusi a do spodnich vod,
coZ uznate sami, neni spravné. Kapacita sklddek navic velmi rychle ubyva a s rychlosti
jakou jsme schopni ji zaplnit, ndm vystaci do roku 2020.
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Obrazek 49: Skladka KO - Praksice, Zdroj: EAZK

Z téchto duvodl byly stanoveny EU cile, které bychom se méli spolecné snazit dosahnout. Do
roku 2020 omezit skladkovani KO na 35 % a do roku 2025 neskladkovat. Mélo by se toho
dosahnout vystavbou novych spaloven a recyklacnich linek. To ovSem nestaci dulezité je zacit u
jedincl, kaidy z nas by se mél zamyslet, kolik odpadu vyprodukuje a je-li toto mnozstvi
nezbytné nutné nebo to muiZeme sami néjak ovlivnit, napf. tim Ze budeme véci vyuZivat
vicekrat nebo nebudeme kupovat zbytecnosti, které se pak jen vyhodi.
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Obrazek 50: Zptisoby nakladani s odpady v EU.
Zdroj: [2]

Na obrdzku 50 je zobrazeno, jak s odpady nakladaji v jednotlivych statech v Evropé. Jak je vidét

tak ve vétsiné evropskych statd, stejné jako u nas, stéle previada skladkovani, coz bychom se
méli snaZit omezit.
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4 OZE pro venkov

1) Energeticky sobéstacnd obec KnéZice:

L Bioplynova stanice s kogeneralni jednotkou y o Kotelnanaslamu a Stépku % Odbératelé tepla -

' Celorodni provoz na jmenavity vykon ' ¥ provoz jen v topném obdobi S Celoroéni odbér tepla
Vyroba elektfing 2 600 MWh/rok Vyroba tepla 1 600 MWh/rok Spotieba tepla 2000 MWh/rok
Prodej elektiing 2 200 MWh/rok Spotieba slamy 230 t/rok Ztraty v rozvodu 1200 MWh/rok
Teplo proobec 1 600 MWh/rok Spotieba stépky  350/rok

Distribudni sit elektfiny VN

Vzduch pro aeradni

Elektfing z jednotky J
odsifeni bioplynu

2200 MWh za rok Elektiina pro obec 2000 MWh za rok

Bioplyn <&
140 m'/hod v
Rozlozitelny odpad — =y Kotelna
a biomasa. Celkem Fermentor l [Odsitent | 330 kw A
prumeérmeé 50 tun/den A 2500 m i 5 —4= |
0'C S ) | v Z S
|
j | N | - i .
I 0 A 1 A i | Teplopro vympun obce
Homogeniz Teplo pro Teplo z kogeneracni | 1
nadrz 200 m fermentar I jednotky max 405 kW : | | Slima I K) -
S prim 120 kW | | :
L@' Teplopro [ | | Teplo do CZTmax 4os kw ! : tﬂ‘. o
hygienizaci I Vyfermentovany material (hnojivo) I : Stépka pro kotel K2
Rizikovy odpad . 8 _do skladovacich nadri | I LR
na hygienizaci Hygienizace | | : b A
5m' 70°C l | -
] l - Bioplyn z 1. skladovaci nadrze : Popel z kotlG jako hnojivo
- Odvoz h_no;w \-L-\l_odny_ch-

agrotechnickych Ihatich
] ‘_—

Skladovaci nadr2 kla(‘av au nadrz e

6630m' o O 6630m' R

Obrazek 51: KnéZice - energetické hospodatstvi. Zdroj: Zdroj [25]

Schéma soustavy vyroby elektfiny a tepla v KnéZicich je na obr. 25. Bioplynova stanice s jednou
kogeneraéni jednotkou s elektrickym vykonem 330 kW je v provozu nepfetrzité a vyrabi ze
zemédélskych, z potravinarskych a z dalSich materidll a odpad( elektfinu na prodej do
elektrizacni sité a teplo pro vytapéni obce. Kotelna na biomasu se dvéma teplovodnimi kotli
o celkovém tepelném vykonu 1200 kW je v provozu podle potfeby pouze vtopném obdobi
a dodava teplo v dobé, kdy by prebytecné teplo ze samotné bioplynové stanice nestacilo na
vytapéni obce. Kotelna a bioplynova stanice jsou umistény v obecnim aredlu na
severovychodnim okraji obce a propojeny navzajem teplovodnim potrubim a informaéni
kabeldzi. Pfipojeny jsou na distribucni elektrizacni sit 22 kV pres trafo 0,4/22 kV. Bezkanalovy
rozvod tepla v celé obci a automatické preddavaci stanice tepla vdomech zajistuji celoro¢ni
nepretrzity prenos tepla z kotelny a z bioplynové stanice do vSech pfipojenych budov v obci.
K soustavé rozvodu tepla je v KnéZicich pfipojeno celkem 149 domdf, tedy asi 95 % celkové
spotieby tepla v obci. Celorocni spotieba tepla pfipojenych domu je cca 2 000 MWh, neboli
7 200 GJ za rok.

2) Malé vodni turbiny — pro kanaly, prepady, akvadukty
v" Jednoduchd instalace moduldrniho provedeni, rychlé uvedeni do provozu
v" MoZnost uspofadani samostatné nebo v fetézci pro dosazeni vétsiho vykonu
v" Spolehlivy, pfedvidatelny a staly zdroj energie
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Prenosna turbina Kanalova turbina - typ C3 (velka)

rozloZitelna pro jednodudsi dopravu na misto
navrzend pro odlehlejsi lokality
neni treba povolent

navrzend pro hlavni kandly a akvadukty
modularni provedeni - mozné propojit
s dalSimi typy (napr. C2)

rozmery: 91x152x 91 cm rozmeéry: 244 x 366 x 244 cm
max. vykorl: do 1 kW max. vykon: do 20 KW
rychlost pritoku: 1m/s rychlost pritoku: 1m/s

Kanalova turbina - typ C2 (stredni) Spadova turbina

navrzend pro odvodnovaci kanaly navrZend pro prepady, vodopady a prelivy

rozmery: 152 x 366 x 152 cm rozmery: 122 x91 x61 cm
max. vykon: od 1,5 do 12 kW max. vykon: do 30 kW
rychlost pritoku: 1m/s min. pratok: od 220 /s

Obrazek 52: MVE pro venkov. Zdroj: archiv EAZK

Malé vodni elektrarny — Snekova turbina
v' ZaloZeno na principu Archimédova $roubu — vodni motor -jednoduchd obsluha,
konstrukce a dlouha Zivotnost
v" NevyZaduje jemn3 Cesle a je $etrnd k vodnim Zivocichtim
v" Pro vodni toky s malym spadem (1-10m) a znaénym kolisanim prttoku (100-10 000 I/s),
spolehlivost a vysoka ucinnost jiz pfi malém pritoku
v" Vykon do 500 kW

v" MozZnost montéZe do jezu — doplfikovy motor ke stévajicim turbindm

Obrazek 53: Snekova turbina. zdroj: archiv EAZK
Plovouci mala vodni elektrarna SMART 5kW

Zadné specifické naroky na instalaci (hloubka min. 1,8 m; systém Plug and Play)

Siroky operaéni radius (préitok od 1 do 3,5 m/s, rotace htidele 90-230 ot./min)

Rozméry: 147 x 147 x 197 cm; vaha s plovaky 300 kg; primér rotoru 100 cm

Ridici a kontrolni systém na biehu umoziiuje snadné zapojeni dal3ich turbin a ostrovni

provoz (baterie) nebo napojeni na sit a dalkovy monitoring.
AT ‘

AN RN

Obriazek 54: SMART 5 kW, v&. instalace. Zdroj: Zdroj [26]
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Biomasa
* Energie biomasy je v soucasné dobé nejvice se rozvijejici oblasti na poli obnovitelnych
zdroju energie
* Pro energetické ucely se vyuziva
- cilené péstovanych rostlin
- odpadl za zemédélské, potravinarské nebo lesni produkce
- komunalni organické odpady produkujici skladkovy plyn
- energeticky potencial Cistiren odpadnich vod — bioplyn
- Drevni biomasa
- Polenové dfevo — vyhfevnost 14 - 16 GJ/t (dle vlhkosti)
- Drevni Stépka — vyhrevnost 10 - 16 GJ/t (dle vlhkosti)
- Drevni pelety — vyhifevnost 18 GJ/t
- Drevni brikety — vyhfevnost 17 GJ/t
- Rostlinné pelety — vyhievnost 16 GJ/t

Mald zemédélska bioplynova stanice

davkovani  fermentor kogeneracni Slozeni smési vstupni suroviny (/rok)
kontejner kruhovy jednotka
inst. vykon |18 kWe 36 kWe |55 kwe [75 kwe
i ﬁﬁ % | B plocha kukufice (ha)
_ 7 15 21 27
oznaéeni : [ ] . [ | 6 14 20 26
—1 — — - - 5 13 19 25
moZnosti sestaveni bioplynové stanice dle inst. el. vykonu
18 kW 36 kW 55 kW 75 kWY 4 12 18 23
o ST 1 9 16 21
T -@ m@® 7 12 20
rozmeéry (m) délka x Sifka x vyska 4 1 1 18
15,5x3,5 %35 21x35x3,5 165x7,1%3,6 155x71 %35 O 0 13
21x35x35 165x71x385 5,5x3,6% 3,5 (AI0minl)  55x3,5x3,5 (A0 mini)
@ 13 x6 (COCCUS) @ 13 x 6 (COCCUS) 0 0
celkovy obiem fermentoru
a7 m# 160 m? 247 m@ 247 m? 0
160 m? 247 m? BOO mP BOOm?
it = uf Anfragel g uf Anfrage) _ v - 3 .
elektricka / teplena uginnost kogeneracni jednotky DJ - dObthI JEantka - 20 m kEde
Toyota MAN MAN MAN ’ v.
= e = a vynos kukurice = 50 t/ha
O vyuziti kogeneracni jednotky = 90 %

Obrazek 55: Mala BPS. Zdroj: archiv EAZK

Nizkonakladova vétrna elektrarna
v Tichy chod nezavisly na sméru vétru
v Jednoduchad instalace, rozméry: 123 x 123x 63 cm; pramér rotoru: 33 cm; vaha: 37 kg
v' Kombinovatelna se solarnimi panely, max. napéti/proud: 57 DC/ 30 A; Zivotnost 20 let
v Vykon jmenovity: 143 W (pfi 11 m/s), maximalni: 500 W (pfi 17 m/s)



Obrazek 56: Mala VTE. Zdroj: Zdroj [27]

6) Nizkonakladova vétrna a solarni elektrarna
e Elektrarna o vykonu 80 kW (25 kW vitr + 55 kW slunce)

275" (70m)

Obrazek 57: Kombinace VTE a FVE. Zdroj: Zdroj [27]

7) Vzduchové kolektory

— Vétrani - pokazdé, kdyz zasviti slunce, zajisti kolektory proudéni cerstvého
venkovniho vzduchu do Vaseho domu, chaty ¢i chalupy.

— Odvlhéovani -vzduch, ktery je vhanény dovnitf, vytlacuje riznymi netésnostmi
nebo jinou ventilaci vihkost z domu.

— Temperovani - vzduch je temperovany az o 40 °C oproti venkovni teploté.
Vyrazné tak usetfite za vytdpéni.

*  Vhodné pro:
— Chaty a chalupy, RD, vysouseni sklep(, haly, suterénni provozovny

Sestavu Ize pofidit za cca 10 000,- K¢, jeji instalace je jednoducha a montdz tak midzeme provést
i samostatné.
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Obrazek 58: Funkce vzduchového kolektoru. zdroj: Zdroj [28]
8) Technologie pro soucasnou vyrobu pevnych biopaliv a bioplynu z biomasy

~ ~

=000

Obrazek 59: IFBB technologie. zdroj: archiv EAZK

1 — zadsobnik biomasy

2 — Uprava (skrapéni) biomasy

3 — mechanické odvodnéni

4 — zasobnik vody pro skrapéni biomasy

5 — zasobnik kapaliny z mechanického odvodnéni

6 — fermentory

7 — kogenerace

8 — zasobnik odvodnéné biomasy (vysouseni) —vymeénik tepla
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Princip funkce IFBB technologie:

Biomasa

Uprava vstupni
biomasy

v

Kapalna Mechanické
faze odvodnéni

Fermentace [

Suseni

A 4

Bioplyn Sucha

biomasa

Kogenerace @ Peletovani

\ 4 A 4

@ Elektfina

Obrazek 60: Princip IFBB technologie. zZdroj: archiv EAZK

Biopalivo

Energetické vysledky jednotlivych procesu:

IFBB(stand alone)

IFBB (add on)

Sucha fermentace
Spalovani sena
Hovézi dobytek

MulCovani

Kompostovani

T T
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30
[GJha]

Obrazek 60: Vysledky procesti zpracovani biomasy. Zdroj: archiv EAZK

9) Kotelna

Dal$i mozZnosti je vyuziti nové perspektivni technologické jednotky, kterd muizZe vyuzZivat
biomasu, kontaminovanou biomasu a alternativni palivo k vytapéni a ohfevu TUV nebo ke
kombinované vyrobé elektrické energie je na Obrazku 61.
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zasobnik

! OHREVTUV |
I VYTAPENI ! praskového
| VYROBAEL. ENERGIE | sorbentu kontaktor tkaninovy filtr
e i e b |
smésovaci
ventil W o
spalinovy
cerpadlo ventilator
primarniho
okruhu Kotel na
biomasu
komin
odvod popilku
AAAA zfitu_ (3
kontaminovana
biomasa -y dévkovaci
alternativni P zafizeni odvod spalin
gany g do atmosféry

Obrazek 61: Technologické schéma kotelny na biomasu. Zdroj: studie EVECO

Na rozdil od klasickych kotelen, které pouzivaji nekontaminovanou biomasu, je zde upravena
Cast spalovaci, ale zejména je jinak feSena cast Cisténi spalin. Je pouZivana moderni technologie,
ktera je s Uspéchem aplikovdna i na narocnéjsich primyslovych aplikacich ¢isténi spalin.
Zakladem linky je moderni spalovensky rostovy parni kotel osvédcené konstrukce, ktery
integruje spalovaci komoru a utiliza¢ni parni kotel v jeden aparatovy celek. Para vyrabéna v kotli
je parovodem vedena do energetického centra, které je koncipovano jako samostatny provozni
soubor kotelny. Soucdsti Energocentra je parni kondenzacni turbina s odbérem nebo parni
motor, prisluSenstvi turbiny a provozy pro Upravu surové vody a Upravu kondenzatu.
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5 Jak lze prispét ke zlepSeni nasi energetické spotreby

Abychom dosdhli pozadovanych vysledk(i ve snizovani energetické spotreby, je nutné zadit
pfispivat k moZznym opatfenim uz jako samotny obcan. Pokud kazdy z nas zméni svij pohled na
spotiebu energie a provede mozné uspory u svych domt, tak se konecny vysledek promitne do
celé spolecnosti. Hlavni oblasti kde mizeme zplsobem naseho hospodareni usetfit je teplo a el.
energie.

5.1 Moznosti uspory tepla

Teplo v kazdodennim Zivoté uzivdme ve formé teplé vody a v chladnych obdobich na vyhfivani
domu a bytl, pricemz je mnoho moZnosti jak toto teplo ziskat. MlzZeme jej ziskat pomoci
soldrnich kolektord (kapalinové a vzduchové), tepelného Cerpadla nebo rliznych druhl kotl na
ohtev vody. Ovsem kdyzZ uz jej ziskame tak bychom jej méli byt schopni si jej udrzet co nejvice.
Proto nejdllezitéjsi a zakladni myslenkou Uspory tepla je dobfe zatepleny a zaizolovany dim
proti tepelnym ztratam. Nebot je hezké, Ze bychom ziskavali teplo levné, ale je to nesmysiné
pokud nesnizime spotfebu nutnou k vytopeni domu a teplo bude i nadale utikat.

5.1.1 Solarni kolektory

Zakladni déleni solarnich kolektor(i je podle teplonosné latky tou muizZe byt vzduch nebo
kapalina, kazdé reSeni ma své vyhody a nevyhody. Vzduchovy kolektor (Obrazek 63) Ize pouzit
na vytapéni doml a zdroven napomahda k obméné vzduchu v budové ¢i domu. Kapalinovy pak
Ize vyuZit jak na vytdpéni, tak na ohfev TUV. Kapalinovych kolektor( je vice druh( konstrukci,
mohou byt ploché, deskové nebo trubicové.

Obrazek 62: Vzduchovy kolektor, Zdroj: Zdroj [29]

Deskovy kolektor (Obrazek 63) je jiz proveden kvalitnéji, ma kovovy ram a je zakryt sklem,
které je potazeno absorpcni vrstvou (selektivni nebo neselektivni), ta napomahd k vyssi
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ucinnosti kolektoru. Jako izolant je vtomto kolektoru pouzit bud vzduch, anebo vakuum.
Hlavnim rozdilem mezi vzduchem a vakuem je ten, Ze pfi pouziti vakua je soldrni kolektor
schopen pracovat i pfi nizkych teplotach. Hlavni nevyhodou tohoto kolektoru je to Ze pokud se
poskodi, je nutné jej vymeénit cely kus za kus.

Obrazek 63: Dekovv kolektor zabudovany pfimo do stfechy, Zdroj: Zdroj [30]

Trubicovy kolektor (Obrazek 64) je systém nékolika trubic, ze kterych se rlznymi systémy
odebira teplo. To se mizZe odebirat budto pfimo teplonosnou latkou a to tak Ze pfimo trubicemi
je veden systém, ve kterém teplonosnd latka obihda a doddva teplo, anebo jsou v jednotlivych
trubicich umistény kondenzacni trubky, které prenasi ziskané teplo k teplonosné latce.

= —
Obrazek 64: Trubicovy

kolektc;r. Zdroj: Zdroj [31] ‘

Také absorbéry mohou byt rlizné (viz Obrazek 65), budto je v trubicich umistén plochy absorbér
anebo je trubice dvousténna, pricemz vnitfni sténa je tvorena absorbérem. Kolektory
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s trubicovym absorbérem lze vybavit také reflektory (zrcadli pod trubicemi), které nam zvysi
ucinnost téchto solarnich kolektora.

vakuum vnéjsi trubice

selektivni povrch vakuum

sklenéna trubka selektivni povrch

vnitini trubice

trubky (U smycka) trubky (U-smy¢cka)

teplosménna lamela

Obrazek 65: Umisténi absorbéru v trubicich: vlevo Dornier, vpravo Sydney. Zdroj: Zdroj [32]

Nejvétsi vyhodou téchto kolektor( je fakt, Ze pokud se poskodi jedna trubice, staci vymeénit
pouze ji, neni tedy nutné ménit cely kolektor. Nevyhoda je vysokd cena a vys$Si hmotnost
kolektoru.

1,0
bazén vysokoteplotni
prumyslové
GLN — nezaskleny
— neselektivni
— selektivni
0,6 b — trubkovy Sydney
= trubkovy Dornier
n [-]
0,4 -
0,2 1
0,0 A T
0 20 40 60 &0 100 120 140 160

tm = te [K]
Obrazek 66: U¢innost jednotlivych typa solarnich kolektort. Zdroj: Zdroj [33]

DrainBack systém neboli beztlaky solarni systém je dalSi moznosti jak zapojit solarni kolektory.
Jeho hlavni vyhody jsou, Ze v pfipadé Ze nevyuzivame teplou vody nebo pokud nesviti slunce.
Systém se vypusti a teplonosna kapalina je uloZena v integrované nadobé. Diky tomu nemuze
dojit k prehrati nebo zmrznuti teplonosné kapaliny a lIze tak jako teplonosnou kapalinu pouzit
ivodu. Diky tomu, Ze teplonosnou kapalinou je voda, se ucinnost oproti systémim
s nemrznouci kapalinou zvedne o 15% a to proto, Ze voda ma lepsi teplovodni vlastnosti.
Nevyhodou tohoto systému je, Ze potfebuje dvé cerpadla. Jedno, které nacerpa vodu do obéhu
a druhé které ji udrzi v pohybu. Diky tomu je i instalace sloZitéjsi nez klasicky systém soldrnich
kolektor(.

Montaz solarnich kolektoru
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Solarni kolektory by v nasi oblasti méli smérovat v idealnim pfipadé na jih aZz jihozdpad se
sklonem 45° (viz Obrazek 68). Pokud to neni mozné zajistit Ize je natocit i smérem na vychod
nebo na zapad, oviem v takovém pripadé jiz nebudeme mit takovou ucinnost.

23
_AW s
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[ { -l,ttqcrwiufr- v -

: S

.
gt
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Obrazek 67: Uréeni natoceni a sklonu solarnich kolektort. Zdroj: [34]

Pro rodinny diim, ktery chce pomoci solarnich kolektorl ohfivat TUV a vyuZivat je na pfitapéni
domu stadi tfi solarni kolektory a zdsobnik na 400 | vody. Pofizovaci cena takového systému se
pohybuje kolem 100 000,- K¢.

5.1.2 Kotle

V plynofikovanych oblastech se doporucuje pouzivat kotle na plyn. OvSiem tam kde neni plyn
zaveden, je moznosti kotld na ohfev TUV a pritapéni nékolik. LiSi se hlavné typem topiva,
mulzZeme mit kotel napf. na kusové drevo nebo brikety, na pelety, na uhli nebo na topny ole;.
Lze zakoupit i kotle, které mohou spalovat vice druhl topiva, pofizovaci cena je vsak o néco
drazsi, ale pti ndkupu se rozhodujeme dle aktualni ceny topiv.

5.2 Moznost uspory elektrické energie

El. energii potfebujeme v dnedni dobé ke vSemu uspofit jeji spotfebu a hlavné usetfit nase
penize mUzeme napfiklad pomoci fotovoltaickych paneld.

5.2.1 Fotovoltaické panely
Fotovoltaicky panel je obdobou solarniho kolektoru (Obrazek 69). Na pohled vypadd podobné
jak deskovy kolektor avsak je tvoren z fotovoltaickych ¢lankd které méni slunecni energii na
elektrickou. Od roku 2014 jiz u nas neni vystavba fotovoltaické elektrarny podporovana
z dotaci, proto se nevyplati instalovat na diim vétsi vykon neZ je jeho spotieba, pokud
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nechceme prebyte¢nou energii uchovavat v bateriich nebo rovnou vytvofit ostrovni systém.
Ovsem i pres to, Ze nejsou dotacné podporovany, se vyplati a to hlavné diky stale rostouci cené
elektfiny. Pofizovaci cena fotovoltaickych panelli se pohybuje kolem 38-45 tis. K¢ za kWp.

-

5.3 Poskytovana podpora a dotace

Mozné podpory a dotace na zatepleni a instalaci danych uspornych opatfeni Ize ziskat pres
program Nova zelena usporam, ktera se vypisuje kazdoroc¢né. V roce 2014 je vypsana podpora
na rodinné domy a na rok 2015 je nachystan program na podporu bytovych domu a verejnych
budov. Vice informaci o této podpore zjistite na www.novazelenausporam.cz. Dalsi moznosti
podpory je napfiklad program Panel 2013+ (www.sfrb.cz).
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Seznam pouzitych zkratek a jednotek
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Stupné celsia

Bioplynova stanice

Biologicky rozloZitelny komunalni odpad
Common Assessment Framework - Spoleény hodnotici rdmec
Compressed natural gas — Stlaceny zemni plyn
Oxid uhelnaty

Oxid uhli¢ity

Centralni zasobovani tepla

Cistirna odpadnich vod

Direct current — stejnosmérny proud
Energeticka agentura Zlinského kraje
Energeticky regulacni urad

Evropska unie

Fotovoltaika

Fotovoltaicka elektrarna

Gigajoule — jednotka energie

Integrated Generation of Solid Fuel and Biogas from Biomass —
Integrovand vyroba pevnych paliv a bioplynu z biomasy
Komunalni odpad

Kilovolt — jednotka napéti

Kilowattpeak — Spickovy vykon v kilowatech
Liquid natural gas — Zkapalnény zemni plyn
Liquid petrol gas — Zkapalnény ropny plyn
Mistni agenda 21

Mala vodni elektrarna (do 5 MW)

Megawatt — jednotka vykonu
Megawatthodina — jednotka prace

Oxidy dusiku

Narodni sit Zdravych mést

Operacni program podnikani a inovace
Operacni program zivotniho prostredi
Organizace spojenych narodu

Obnovitelné zdroje energie

Primarni energetické zdroje

Prachové ¢astice do velikosti 10 um

Prachové ¢astice do velikosti 2,5 um

Rodinny dim

Rychle rostouci dfeviny

Statni energeticka koncepce

Statni fond Zivotniho prostiedi

Smésna motorova nafta

Statni technickd kontrola

Tepla uzitkova voda

Uzemni energeticka koncepce

Vétrna elektrarna

World Health Organization — Svétova zdravotni organizace
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